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MAGY è un sistema di illuminazione basato su un profilo elettrificato progettato anche per la configurazione fai da te, che consente 
di ottenere con facilità soluzioni luminose lineari “al millimetro” sia per l’installazione da incasso che di superficie. La collezione, 
composta da un profilo universale in alluminio estruso, due tipologie di apparecchi di illuminazione con magnete - lineare e 
spot orientabile -, schermi di finitura, cavi di alimentazione, teste e tappi di chiusura, permette di realizzare configurazioni per 
l’applicazione sia interno vano che sotto pensile, da incasso in fresata passante, e in superficie.

I profili luminosi e gli spot orientabili si accoppiano al profilo elettrificato con un solido aggancio magnetico che garantisce una 
perfetta aderenza, senza tuttavia limitarne il disaccoppiamento. MAGY può essere configurato con sorgenti luminose single-
colour ad elevata densità lineare.
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Il cavo di alimentazione si applica anch'esso per contatto magnetico in testa al profilo elettrificato, mentre gli apparecchi lineari,
con protezione contro l'inversione di polarità, così come gli spot orientabili, posso essere dimensionati e installati sull'intero 
sviluppo del profilo. A completare la collezione MAGY, le teste e i tappi di chiusura per l’installazione a incasso su fresata passante, 
e per l’installazione in superficie, oltre alle clips di fissaggio.
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MAGY PLUS UHEP

MAGY PLUS

24Vdc

4_

cm Lux

30 730

50 260

1 °08

140cm

profilo LED magnetico

Lunghezza Watt Volt

600mm 4,2W 24VDC

900mm 6,6W 24VDC

1000mm 7,5W 24VDC

1200mm 9,2W 24VDC

2000mm 15,5W 24VDC

Il micro profilo luminoso MAGY si accoppia al binario elettrificato per contatto magnetico in 
qualsiasi posizione sull'intera lunghezza. Grazie alla protezione dall'inversione di polarità, il 
profilo luminoso può essere accoppiato senza vincolo di polarità.

MAGY è un micro profilo a proiezione luminosa simmetrica, per l’accoppiamento con il binario 
elettrificato MAGY, consigliato per l’applicazione interna armadio o sotto mensola. MAGY integra 
un modulo LED single-colour CSP (Chip Scale Package) con 544 LED/m (UHEP), e viene fornito 
anche “su misura” per lunghezze fino a 2000mm con diffusore bianco opalino o metal grey. 
L'alimentazione dell'apparecchio è integrata sul profilo ed è protetta contro l'inversione di polarità, 
che consente di accoppiare il profilo luminoso al binario senza alcun vincolo di orientamento. 
Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

micro profilo magnetico a LED

valori riferiti a
MAGY UHEP 3000 K 1000mm

con diffusore bianco

Colore apparente bianco 
extra caldo

bianco 
caldo

Temperatura colore 2700 K 3000 K

Flusso luminoso 640 lm/m 640 lm/m

Efficienza luminosa 80 lm/W 80 lm/W

CRI Ra 90 Ra 90

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E. metal grey

bianco
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MAGY SPOT-S

MAGY SPOT-R

MAGY SPOT

24Vdc

24Vdc
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cm Lux

30 2880

50 1030

20°

20cm

faretto orientabile LED magnetico

faretto orientabile LED magnetico

Watt Volt

1W 24VDC

Watt Volt

1W 24VDC

Gli spot LED MAGY si accoppiano al binario elettrificato per contatto magnetico in qualsiasi 
posizione sull'intera lunghezza. Grazie alla protezione dall'inversione di polarità, il profilo 
luminoso può essere accoppiato senza vincolo di polarità.

Gli spot LED MAGY integrano una sorgente luminosa NON DIMMERABILE.

MAGY SPOT è un micro faretto a proiezione luminosa orientabile, per l’accoppiamento con il 
binario elettrificato MAGY, consigliato per l’applicazione interna armadio o sotto mensola. MAGY 
SPOT integra un LED HP (High Performance) single-colour. L'alimentazione è integrata sull'attacco 
ed è protetta contro l'inversione di polarità, che consente di accoppiare il faretto luminoso al 
binario senza alcun vincolo di orientamento. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

micro spot magnetico a LED

valori riferiti a
MAGY SPOT 3000 K

Colore apparente bianco 
extra caldo

bianco 
caldo

Temperatura colore 2700 K 3000 K

Flusso luminoso 70 lm 70 lm

Efficienza luminosa 70 lm/W 70 lm/W

CRI Ra 90 Ra 90

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

nero

nero
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24Vdc

24Vdc

24Vdc

B

DC

A

con contatto magnetico

a integrare su profili strutturali

Carico max 3A (72W)

Carico max 3A (72W)

* il massimo sviluppo del binario completo di cavo 
di alimentazione non deve superare i 4000mm.

*la lunghezza della fresata deve includere anche l'ingombro della testa
(per uscita cavo) e/o dei tappi.

con contatto magnetico e connettore Micro24

per binario elettrificato

per installazione in superficie e ad incasso

Codice Lunghezza Finitura

F0001000026 3000mm nero

Codice Lunghezza Finitura

F0001000014 3000mm nero

Codice Lunghezza Finitura

F0001000013 1000mm* nero

Codice Lunghezza Finitura

3080601/3000 3000mm bianco opale

3080663/3000 3000mm metal grey

3080603/3000 3000mm nero

Tipo Codice Modello Pezzi

Type A

4018203/S

teste di chiusura 2x

Type B tappi di chiusura 2x

Type C molle superficie 3x

Type A

4018103/S

teste di chiusura 2x

Type B tappi di chiusura 2x

Type D molle incasso 3x

ACCESSORI MAGY

BINARIO ELETTRIFICATO MAGY

GUIDA ELETTRIFICATA MAGY

CAVO ALIMENTAZIONE MAGY

DIFFUSORE MAGY
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Il binario elettrificato MAGY può essere installato 
a incasso su pannello in legno in fresata passante 
da 12,5mm di larghezza e 13mm di profondità a 
"filo zero". Le molle in acciaio a pressione laterale  
vengono fornite separatamente.

Le molle in acciaio a pressione laterale (fornite 
separatamente), consentono di installare il binario 
elettrificato anche in superficie.

Il cavo di alimentazione MAGY, di serie da 1000mm di 
lunghezza, è dotato di testa con magnete e micro contatti 
i quali garantiscono una connessione elettrica affidabile 
con la guida elettrificata integrata nel binario. Il connettore 
Micro24 male permette il collegamento ad una unità di 
alimentazione @24VDC. Per garantire la massima portata 
di 3A (72W), evitando cadute di tensione che potrebbero 
compromettere le migliori prestazioni dell'impianto, la 
massima estensione binario/cavo di alimentazione, è di 
4000mm.

BINARIO MAGY INCASSO

BINARIO MAGY SUPERFICIE

CAVO DI ALIMENTAZIONE MAGY
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MAGY PLUS

MAGY SPOT

La testa di alimentazione del profilo LED è dotata 
di magnete e micro contatti che garantiscono 
una connessione elettrica affidabile con la guida 
elettrificata del binario. La testa è protetta contro 
l'inversione di polarità, che consente di accoppiare 
il profilo luminoso al binario senza alcun vincolo di 
orientamento.

I faretti magnetici orientabili MAGY SPOT sono 
dotati di micro contatti e circuito contro l'inversione 
di polarità che permettono di inserirli nel binario 
senza alcun vincolo di orientamento.

L'estrazione dei faretti MAGY SPOT è possibile senza 
l'ausilio di alcun utensile, mentre per l'estrazione 
dei profili LED MAGY PLUS è consigliato usare un 
attrezzo che permetta di fare una leggera pressione 
per sollevare l'apparecchio dalla sede dei binario 
elettrificato.
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Il calcolo della lunghezza totale del profilo MAGY 
deve includere anche l'ingombro della testa (A, 
per uscita cavo assiale o radiale) e dei tappi (B), 
indipendentemente dalla installazione (a incasso o 
in superficie).

Le sezioni libere del binario elettrificato MAGY, 
possono essere "coperte" con gli schermi di finitura
disponibili in bianco opale, metal grey o nero.

La guida elettrificata può essere integrata su profili 
in estruso di alluminio strutturali al mobile. Per 
garantire la massima portata di 3A (72W), evitando 
cadute di tensione che potrebbero compromettere 
le migliori prestazioni dell'impianto, la massima 
estensione binario/cavo di alimentazione, deve 
essere di max 4000mm.

Il binario elettrificato MAGY, oppure la sola guida 
elettrificata integrata su profili strutturali dei mobili, 
possono essere abbinati con micro-profili Domus 
Line (come ad esempio APEX o FYNN), i quali 
vengono forniti cablati con cavo di alimentazione e 
testa magnetica MAGY.

ACCESSORI MAGY

SCHERMI DI COPERTURA MAGY

GUIDA ELETTRIFICATA

MAGY OEM
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Copyright

© 2026 Domus Line®
Domus Line possiede marchi e loghi noti e diffusi. I marchi e i loghi pubblicati in questo catalogo sono registrati o depositati o comunque 
soggetti al diritto sul marchio di fatto. Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o 
parziale di questo catalogo, è vietata senza il permesso scritto di Domus Line.

Brevetti
I modelli brevettati, registrati o depositati e pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sarà perseguita a termini di legge. 

Disclaimer
Questo catalogo viene distribuito in forma “non controllata” e Domus Line si riserva la facoltà di modificare, per qualsiasi esigenza di carattere 
tecnico o commerciale le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. Domus Line ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati in 
questo catalogo. Tuttavia a causa delle variabili esistenti tra il processo di sviluppo e la pubblicazione del catalogo stesso, Domus Line non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti, ecc.

Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia 
tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura. 
I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da Domus Line Srl. 
Inoltre dovranno essere installati e/o usati con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione e/o l’uso del materiale elettrico in vigore 
nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente Domus Line Srl da qualsivoglia 
responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per 
l’uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell’ Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente 
che specifichi nell’ordine che il Paese di destinazione non appartiene all’ Unione Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla 
compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati. In mancanza di altri accordi per il collaudo degli 
apparecchi valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione 
degli apparecchi da parte di persone o tecnici non espressamente autorizzati dalla Domus Line Srl. La garanzia non comprende il normale 
deperimento d’uso né le conseguenze degli errori di installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria.

per conoscere le condizioni generali di vendita
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Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1 
I-33080 Porcia (PN) Italy

www.domusline.com


