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MAGY ist ein Beleuchtungssystem, das auf einem elektrifizierten Profil basiert und auch für die Do-it-yourself-Konfiguration 
entwickelt wurde, wodurch es einfach ist, lineare Beleuchtungslösungen „auf den Millimeter“ maßgeschneidert sowohl für den 
Einbau als auch für die Aufbaumontage zu realisieren. Die Kollektion besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, 
zwei Arten von Leuchten mit Magneten (Profil- und Strahlerleuchten), Abdeckungen, Stromkabel, Köpfen und Endkappen. 
Sie ermöglicht eine Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich Anwendungen im und unter dem Schrank, eingelassen in 
durchgehende Nuten und Aufbaumontage.

Die Lichtprofile und verstellbaren Spots werden mit einer stabilen magnetischen Kupplung an die elektrifizierte Schiene 
angeschlossen, die eine perfekte Haftung gewährleistet, gleichzeitig jedoch ein einfaches Lösen der Komponenten ermöglicht. 
MAGY kann mit hochdichten einfarbigen Lichtquellen konfiguriert werden.
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Das Stromkabel wird ebenfalls magnetisch am Ende des elektrifizierten Profils angeschlossen, während die linearen Leuchten, 
mit Verpolungsschutz, und die verstellbaren Spots in beliebiger Größe entlang der gesamten Profillänge installiert werden 
können. Abgerundet wird die MAGY-Kollektion durch Endkappen und Köpfe für den Einbau in durchgefräste Nuten oder für 
die Aufbaumontage, zusammen mit Befestigungsclips, die es ermöglichen, die Leuchte ohne Werkzeug einfach aus der Nut zu 
entfernen oder auf der Oberfläche zu montieren.
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MAGY PLUS UHEP

MAGY PLUS

24Vdc
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cm Lux

30 730

50 260

1 °08

140cm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

magnetisches LED-Mikroprofil

Länge Watt Volt

600mm 4,2W 24VDC

900mm 6,6W 24VDC

1000mm 7,5W 24VDC

1200mm 9,2W 24VDC

2000mm 15,5W 24VDC

Das MAGY LED-Mikroprofil wird magnetisch an jeder beliebigen Stelle entlang der 
gesamten Länge mit der elektrifizierten Schiene verbunden. Dank Verpolungsschutz kann 
das Lichtprofil ohne Einschränkungen hinsichtlich der Polarität angeschlossen werden.

MAGY ist ein LED-Mikroprofil mit symmetrischer Lichtprojektion zur Kopplung mit der 
elektrifizierten MAGY-Schiene und wird für Anwendungen im Schrankinneren oder unter 
Regalböden empfohlen. MAGY verfügt über ein einfarbiges CSP- (Chip Scale Package) LED-
Modul mit 544 LEDs/m (UHEP) und wird zudem in kundenspezifischen Längen von bis zu 2000mm 
mit einem opalweißen oder metallgrauen Diffusor geliefert. Die Stromversorgung der Leuchte ist 
im Profil integriert und gegen Verpolung geschützt, sodass das Lichtprofil ohne Einschränkungen 
hinsichtlich der Polarität an die Schiene angeschlossen werden kann. Netzteil ist nicht im 
Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.

magnetisches LED-Mikroprofil

Werte beziehen sich auf
MAGY UHEP 3000 K 1000mm

mit weißem Diffusor

Lichtfarbe Extra-
Warmweiß Warmweiß

Farbtemperatur 2700 K 3000 K

Lichtstrom 640 lm/m 640 lm/m

Lichtausbeute 80 lm/W 80 lm/W

CRI Ra 90 Ra 90

metal grau

weiß
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MAGY SPOT-S

MAGY SPOT-R

MAGY SPOT

24Vdc

24Vdc
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cm Lux

30 2880

50 1030

20°

20cm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Magneticher LED-Spot

Magneticher LED-Spot

Watt Volt

1W 24VDC

Watt Volt

1W 24VDC

Das MAGY LED-Mikroprofil wird magnetisch an jeder beliebigen Stelle entlang der 
gesamten Länge mit der elektrifizierten Schiene verbunden. Dank Verpolungsschutz kann 
das Lichtprofil ohne Einschränkungen hinsichtlich der Polarität angeschlossen werden.

MAGY LED-Spots verfügen über eine nicht dimmbare Lichtquelle.

MAGY SPOT ist ein Strahler mit verstellbarer symmetrischer Lichtprojektion zur Kopplung mit 
der elektrifizierten MAGY-Schiene und wird für Anwendungen im Schrankinneren oder unter 
Regalböden empfohlen. MAGY SPOT verfügt über eine einfarbige HP- (High Performance) LED. 
Die Stromversorgung ist in der Halterung integriert und gegen Verpolung geschützt, sodass der 
Strahler ohne Einschränkungen hinsichtlich der Polarität an die Schiene angeschlossen werden 
kann. Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.

Magneticher LED-Spot

values referred to
MAGY SPOT 3000 K

Colour appearance super warm
white

warm 
white

Colour temperature 2700 K 3000 K

Luminous flux 70 lm 70 lm

Luminous efficiency 70 lm/W 70 lm/W

CRI Ra 90 Ra 90

schwarz

schwarz
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24Vdc

24Vdc

24Vdc

B

DC

A

mit Magnetkontakt

*Die Länge der Nut muss auch die Abmessungen der Endkappen (bei 
radialem Kabelausgang) und/oder der Köpfe (bei axialem Kabelausgang) 
berücksichtigen.

mit Magnetkontakt und Micro24 konnector

für elektrifizierte Schiene

für Einbau installation 

für die Aufbaumontage oder Einbaumontage
MAGY ZUBEHÖR

MAGY DIFFUSOR

MAGY ELEKTRIFIZIERTE SCHIENE

MAGY STROMSCHIENE

MAGY STROMKABEL

Max. Leistung 3A (72W)

Max. Leistung 3A (72W)

*die maximale Schienenlänge einschließlich 
Stromkabel darf 4000 mm nicht überschreiten.

Artikel Nr. Länge Ausführung 

F0001000026 3000mm schwarz

Artikel Nr. Länge Ausführung 

F0001000014 3000mm schwarz

Artikel Nr. Länge Ausführung 

F0001000013 1000mm* schwarz

Artikel Nr. Länge Ausführung 

3080601/3000 3000mm opal weiß

3080663/3000 3000mm metal grau

3080603/3000 3000mm schwarz

Typ Artikel Nr. Modell Menge

Typ A

4018203/S

Endstücke 2x

Typ B Endkappen 2x

Typ C Aufbaufedern 3x

Typ A

4018103/S

Endstücke 2x

Typ B Endkappen 2x

Typ D Einbaufedern 3x
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Die MAGY-Stromschiene kann flächenbündig in 
Holzplatten mit einer Durchfräsung von 12,5 mm Breite 
und 13 mm Tiefe installiert werden und ermöglicht so 
eine „Zero-Edge“-Optik. Die seitlichen Druckfedern aus 
Stahl (separat erhältlich) ermöglichen die Montage des 
Profils ohne Klebstoffe, sowie ein einfaches Entfernen 
bei Bedarf.

Die seitlichen Druckfedern aus Stahl (separat 
erhältlich) ermöglichen zudem die Montage der 
Stromschiene auf der Oberfläche, ohne den Einsatz 
von Klebstoffen, sowie ein einfaches Entfernen bei 
Bedarf.

Das MAGY-Stromkabel, standardmäßig in einer Länge 
von 1000 mm erhältlich, ist mit einem magnetischen Kopf 
und Mikrokontakten ausgestattet und gewährleistet so 
eine zuverlässige elektrische Verbindung mit der in die 
Schiene integrierten Stromführung. Der Micro24-Stecker 
ermöglicht den Anschluss an ein @24VDC-Netzteil. Um die 
maximale Strombelastung von 3A (72W) sicherzustellen und 
Spannungsabfälle zu vermeiden, die die Systemleistung 
beeinträchtigen könnten, darf die maximale Verlängerung 
zwischen Schiene und Stromkabel 4000 mm nicht 
überschreiten.

MAGY EINBAUSCHIENE

MAGY OBERFLÄCHENSCHIENE

MAGY STROMKABEL
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MAGY PLUS

MAGY SPOT

Der Stromanschlusskopf des LED-Profils ist mit 
einem Magneten und Mikrokontakten ausgestattet 
und gewährleistet so eine zuverlässige elektrische 
Verbindung mit der stromführenden Schiene. 
Der Kopf ist gegen Verpolung geschützt, sodass 
das Leuchtenprofil in beiden Ausrichtungen ohne 
Positionierungsbeschränkung an die Schiene 
angeschlossen werden kann.

Die MAGY SPOT verstellbaren magnetischen 
Strahler sind mit Mikrokontakten und einer 
Verpolungsschutzschaltung ausgestattet, sodass 
sie ohne Orientierungseinschränkungen in die 
Schiene eingesetzt werden können.

MAGY SPOT Strahler können ohne den Einsatz 
von Werkzeugen entfernt werden, während für 
die Demontage der MAGY PLUS LED-Profile die 
Verwendung eines Werkzeugs empfohlen wird, das 
sanften Druck ermöglicht, um die Leuchte aus der 
Aufnahme der Stromschiene zu lösen.
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Die Gesamtlänge des MAGY-Profils muss auch den 
Platz berücksichtigen, der vom Stromanschlusskopf 
(A, für axiale oder radiale Kabelführung) und den 
Endkappen (B) eingenommen wird, unabhängig von 
der Installationsart (Einbau oder Aufputz).

Die offenen Abschnitte der MAGY-Stromschiene 
können mit Abdeckprofilen versehen werden, die in 
Opalweiß, Metallgrau oder Schwarz erhältlich sind.

Die stromführende Schiene kann in Aluminiumprofile 
integriert werden, die als Strukturelemente des 
Möbels dienen. Um die maximale Strombelastung 
von 3A (72W) sicherzustellen und Spannungsabfälle 
zu vermeiden, die die Systemleistung 
beeinträchtigen könnten, darf die maximale 
Verlängerung zwischen Schiene und Stromkabel 
4000mm nicht überschreiten.

Die elektrifizierte Schiene MAGY, beziehungsweise 
der in die Strukturprofile der Möbel integrierte 
elektrifizierte Kanal, kann mit den Mikroprofilen 
von Domus Line (wie APEX oder FYNN) kombiniert 
werden, die vorkonfektioniert mit einem 
magnetischen MAGY-Stromkabel geliefert werden.

MAGY ACCESSORIES

MAGY ABDECKPROFIL

STROMSCHIENE

MAGY OEM
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Copyright

© 2026 Domus Line®

Domus Line hat bekannte und verbreitete Markenzeichen und Symbole. Die in diesem Katalog veröffentlichten Markenzeichen und Symbole 
sind registriert, hinterlegt oder unterliegen dem Markenschutzrecht. Jede völlige oder partielle Vervielfältigung oder Vertreibung mit einem 
beliebigen Mittel, Fotokopien, Internet, Mikrofilmen usw. Dieses Katalogs ist ohne die schriftliche Genehmigung von Domus Line verboten.

Patente
Die patentierten, registrierten, hinterlegten oder in diesem Katalog veröffentlichten Modelle sind geschützt. Jegliche Fälschung wird gesetzlich 
verfolgt.

Disclaimer
Dieser Katalog wird in “nicht kontrollierter” Form verteilt. Domus Line behält sich das Recht vor, aus irgendeinem technischen oder kommerziellen 
Grund die Merkmale der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Domus Line hat sehr sorgfältig die in diesem Katalog veröffentlichten 
Daten überprüft. Wegen den bestehenden Variationen zwischen Entwicklungsprozess und Veröffentlichung des Katalogs übernimmt Domus 
Line keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler, lückenhafte Daten, Ungenauigkeiten usw.

Garantie

Für jede Leuchte und Vorschaltgerät gilt eine Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab dem Lieferdatum. Von der Gewährleistung 
ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf höhere Gewalt zurück zuführen sind (Blitz, Brand, usw.), sowie alle Schäden, die auf einen 
unsachgemäßen Gebrauch der Geräte zurück zuführen sind. Die Produkte müssen gemäß ihren technischen Eigenschaften und nach den 
Anweisungen von Domus Line Srl installiert und/oder verwendet werden. Darüber hinaus müssen sie den Vorschriften zur Installation und/
oder zum Gebrauch von Elektrogeräten entsprechen, die in dem Land gelten, in dem die Produkte installiert und/oder verwendet werden. 
Zu diesem Zweck hält der Käufer Domus Line Srl ausdrücklich von jeder Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch, fehlender Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften, der technischen Spezifikationen und der Betriebsanleitung frei. Produkte, die nicht den Normen und/oder 
technischen Spezifikationen entsprechen, die in der Europäischen Union gelten, werden nur an Käufer geliefert, die bei der Bestellung 
angeben, dass das Zielland nicht zur Europäischen Union gehört, und die erklären, alle Kontrollen zur Vereinbarkeit der Sicherheitsstandards 
für das Nicht-EU-Land, für das die Produkte vorgesehen sind, durchgeführt zu haben. Wurden keine anders lautenden Vereinbarungen für die 
Abnahme getroffen, gelten die von CEI (Italienisches Elektrotechnisches Komitee) festgelegten Normen. Die Gewährleistung erlischt in jedem 
Fall, wenn die Bauteile von Personen oder Technikern, die nicht ausdrücklich von Domus Line Srl dazu berechtigt sind, manipuliert werden. 
Die Gewährleistung umfasst nicht den normalen Verschleiß und Auswirkungen von Installationsfehler oder Störungen und/oder Schäden, die 
durch Unerfahrenheit und/oder Nachlässigkeit entstehen. 

Allgemeine Verkaufsbedingungen



_11

Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1 
I-33080 Porcia (PN) Italy

www.domusline.comDieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


