
sistemi di connessione
cavi e cablaggi
altri accessori

IT



2_



_3_3

INDICE

Sistemi di connessione				  

CH6 V2					     04
CH6						      06
CC6						      08
CH 3.0		   			   10
CH 2.0					     12

Cavi e cablaggi	  			 

Micro24					     14
Micro12					     16
HV						      18
NEMA					     20

altri accessori	  			 

canaline					     22
catena guidacavi				    23



4_

CH6 V2

CH6 V2

CH6 V2

CH6 V2

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

cavo alimentazione

connettore back-to-back

connettore corner

cavo di interconnessione

Codice Connettore Lunghezza

F0001000020 M24M-CH6 V2 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

F0001000021 2x CH6 V2 60mm

F0001000022 2x CH6 V2 100mm

F0001000023 2x CH6 V2 2000mm

Codice Connettore

F0001000024 2x CH6 V2

Codice Connettore

F0001000025 2x CH6 V2
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6mm

10mm

Il sistema di connessione CH6 V2 permette di cablare sorgenti 
luminose lineari con circuito da 6mm di larghezza, senza la necessità 
di saldature. Particolarmente indicato per sorgenti luminose lineari 
FLEXYLED, sia single-colour che dual-colour D-Motion, il connettore 
è dotato di contatti “a pressione”, i quali garantiscono la connessione 
elettrica e meccanica della sorgente luminosa. CH6 V2 è ideale per 
realizzare apparecchi lineari DIY come ad esempio NEXUS.

Il connettore CH6 V2 viene fornito pre-cablato con cavo di 
alimentazione Plug&Play da 2000mm e connettore Micro24 male. La 
collezione include anche cavi di interconnessione, il connettore back-
to-back e un connettore ad angolo, i quali consentono di realizzare 
sistemi di illuminazione in “fila continua”.

Per non comprometterne il funzionamento, si raccomanda di non 
piegare le sorgenti luminose durante la movimentazione e il montaggio. 
Per maggiori dettagli consulta le istruzioni di montaggio fornite con il 
prodotto.
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CH6

CH6

CH6 

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

cavo alimentazione

connettore back-to-back

cavo di interconnessione

Codice Connettore Lunghezza

F0001000001 M24M-CH6 2000mm

Codice Connettore

F0001000008 2x CH6

Codice Connettore Lunghezza

F0001000002 2x CH6 60mm

F0001000004 2x CH6 100mm

F0001000007 2x CH6 2000mm
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Il sistema di connessione CH6 permette di cablare sorgenti luminose 
lineari con circuito da 6mm di larghezza, senza la necessità di 
saldature. 

Particolarmente indicato per sorgenti luminose lineari FLEXYLED, 
sia single-colour che dual-colour D-Motion, il connettore è dotato di 
contatti “a pressione”, i quali garantiscono la connessione elettrica 
e meccanica della sorgente luminosa. CH6 V2 è ideale per realizzare 
apparecchi lineari DIY come ad esempio NEXUS.

Il connettore CH6 viene fornito pre-cablato con cavo di alimentazione 
Plug&Play da 2000mm e connettore Micro24 male. La collezione 
include anche cavi di interconnessione, il connettore back-to-back e 
un connettore ad angolo, i quali consentono di realizzare sistemi di 
illuminazione in “fila continua”. 

Per la connessione della sorgente luminosa al connettore CH6, è 
necessario asportare almeno 10mm di base adesiva e relativa pellicola 
di protezione.

Quindi inserire completamente la FLEXYLED nella cava del connettore 
rispettando la polarità di alimentazione. Infine premere con una pinza 
i contatti metallici, prima su un lato e quindi sul lato opposto, fino al 
loro completo inserimento.

Per non comprometterne il funzionamento, si raccomanda di non 
piegare le sorgenti luminose durante la movimentazione e il montaggio. 
Per maggiori dettagli consulta le istruzioni di montaggio fornite con il 
prodotto. 
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CC6

CC6

FIT FOR

CC6

connettore plug & play

Brevettato

Codice Connettore

3076900 CC6-M24F

cavo alimentazione

Codice Connettore Lunghezza

1183701/200/S 2x Micro24 2000mm
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Il sistema di connessione CC6 permette di cablare sorgenti luminose 
lineari con circuito da 6mm di larghezza, senza la necessità di 
saldature. 

Particolarmente indicato per sorgenti luminose lineari FLEXYLED CSP 
(Chip Scale Package), il connettore è dotato di una clip di ritenzione “a 
pressione”, che garantisce la connessione elettrica e meccanica della 
sorgente luminosa.

Il connettore CC6-M24F (brevettato) accoglie il cavo di alimentazione 
Plug&Play da 2000mm con doppio connettore Micro24 male (fornito 
separatamente).
 
CC6 è ideale per l’industria nelle installazioni di sorgenti luminose 
e apparecchi lineari (ad esempio DEA) sui fianchi armadio con il 
cavo di alimentazione che può essere collegato “in cantiere”. Con 
CC6 è possibile movimentare i mobili senza l’intralcio dei cavi di 
alimentazione.

Per la connessione della sorgente luminosa al connettore CC6-M24F, è 
necessario asportare almeno 8mm di base adesiva e relativa pellicola 
di protezione.

Quindi inserire completamente la FLEXYLED nella cava del connettore 
rispettando la polarità di alimentazione. Infine premere la clip di 
ritenzione fino ad agganciarla. 

Per non comprometterne il funzionamento, si raccomanda di non 
piegare le sorgenti luminose durante la movimentazione e il montaggio. 
Per maggiori dettagli consulta le istruzioni di montaggio fornite con il 
prodotto. 
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CH 3.0

CH 3.0

CH 3.0

CH 3.0

CH 3.0

FIT FOR

CH 3.0

FIT FOR

CH 3.0

FIT FOR

CH 3.0

FIT FOR

cavo alimentazione M24

cavo alimentazione M12

connettore back-to-back

cavo di interconnessione

Codice Connettore Lunghezza

1171401/200/S M24M-CH 3.0 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

1171501/200/S M12M-CH 3.0 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

1171601/5/S 2x CH 3.0 50mm

1171601/10/S 2x CH 3.0 100mm

1171601/100/S 2x CH 3.0 1000mm

1171601/200/S 2x CH 3.0 2000mm

Codice Connettore

1782101/S 2x CH 3.0
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Il sistema di connessione CH 3.0 permette di cablare sorgenti luminose 
lineari con circuito da 8mm di larghezza, senza la necessità di 
saldature.

Particolarmente indicato per sorgenti luminose lineari FLEXYLED, il 
connettore è dotato di contatti “a pressione”, i quali garantiscono la 
connessione elettrica e meccanica della sorgente luminosa. CH 3.0 è 
ideale per realizzare apparecchi lineari DIY come ad esempio LEDYE.

Il connettore CH 3.0 viene fornito pre-cablato con cavo di alimentazione 
Plug&Play da 2000mm e connettore Micro24 male, oppure Micro12 
male (per apparecchi @12Vdc). La collezione include anche cavi di 
interconnessione e il  connettore back-to-back, i quali consentono di 
realizzare sistemi di illuminazione in “fila continua”.

Per la connessione della sorgente luminosa al connettore CH 3.0, è 
necessario asportare almeno 10mm di base adesiva e relativa pellicola 
di protezione.

Quindi inserire completamente la FLEXYLED nella cava del connettore 
rispettando la polarità di alimentazione. Infine premere sul gancio di 
chiusura del connettore, che può essere riaperto.

Per non comprometterne il funzionamento, si raccomanda di non 
piegare le sorgenti luminose durante la movimentazione e il montaggio. 
Per maggiori dettagli consulta le istruzioni di montaggio fornite con il 
prodotto. 
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CH 2.0

CH 2.0

CH 2.0

CH 2.0

CH 2.0

FIT FOR

CH 2.0

FIT FOR

CH 2.0

FIT FOR

CH 2.0

FIT FOR

cavo alimentazione M24

cavo alimentazione M12

connettore back-to-back

cavo di interconnessione

Codice Connettore Lunghezza

1166601/200/S M24M-CH 2.0 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

1169001/200/S M12M-CH 2.0 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

1171601/5/S 2x CH 3.0 50mm

1171601/10/S 2x CH 3.0 100mm

1171601/100/S 2x CH 3.0 1000mm

1171601/200/S 2x CH 3.0 2000mm

Codice Connettore

1166801/S 2x CH 2.0
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Il sistema di connessione CH 2.0 permette di cablare sorgenti luminose
lineari con circuito da 8mm di larghezza, senza la necessità di saldature. 
Il connettore, con soli 10,5mm di larghezza (rispetto ai 13mm di CH 3.0), 
è ideale per essere integrato all’interno di profili di dimensioni ridotte.

Particolarmente indicato per sorgenti luminose lineari FLEXYLED, il 
connettore è dotato di contatti “a pressione”, i quali garantiscono la 
connessione elettrica e meccanica della sorgente luminosa. CH 2.0 è 
ideale per realizzare apparecchi lineari DIY.

Il connettore CH 2.0 viene fornito pre-cablato con cavo di alimentazione 
Plug&Play da 2000mm e connettore Micro24 male, oppure Micro12 
male (per apparecchi @12Vdc). La collezione include anche cavi di 
interconnessione e il connettore back-to-back, i quali consentono di 
realizzare sistemi di illuminazione in “fila continua”.

Per la connessione della sorgente luminosa al connettore CH 2.0, è 
necessario asportare almeno 10mm di base adesiva e relativa pellicola 
di protezione.

Quindi inserire completamente la FLEXYLED nella cava del connettore 
rispettando la polarità di alimentazione. Infine premere sul gancio di 
chiusura del connettore, che può essere riaperto.

Per non comprometterne il funzionamento, si raccomanda di non 
piegare le sorgenti luminose durante la movimentazione e il montaggio. 
Per maggiori dettagli consulta le istruzioni di montaggio fornite con il 
prodotto. 
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MICRO24

MICRO24

MICRO24

prolunga 2x AWG24

*su richiesta disponibile in colore nero.

distributore

distributore

Codice Connettore Lunghezza

1164901/100/S M24M-M24F 1000mm

1164901/200/S* M24M-M24F 2000mm

Tipo Codice Connettore Lunghezza

Type A 1184801/S M24M-3x M24F 150mm

Type B 1180001 M24M-6x M24F 2000mm

Tipo Codice Connettore Lunghezza

Type A 1160301/S M24M-10x M24F 150mm

Type B 1163401/S M24M-10x M24F 2000mm
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MICRO24

MICRO24

MICRO24

2TC

prolunga 2x AWG24

cavo 2x AWG24*

*cavo “a saldare” per reel sorgenti luminose FLEXYLED.

*distributore con cavo H05VVH2-F 2x1mmq (max 15A
@24VDC) per alimentatori senza cavo sul secondario.

*Gli apparecchi dual-colour D-Motion di Domus 
Line, collegati direttamente a un alimentatore 
standard si accendono sulla temperatura colore 
più fredda tra le due disponibili. Collegando il 
cavo 2TC al cavo di alimentazione, l’apparecchio si 
accende sul colore più caldo.

**su richiesta disponibile in colore nero.

distributore 15A*

cavo jumper per apparecchi D-Motion*

Codice Connettore Lunghezza

1183701/200/S M24M-M24M 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

1184301/S -10x M24F 500mm

Codice Connettore Lunghezza

1156600/8/S M24M 80mm

1156600/15/S** M24M 150mm

1156600/200/S** M24M 2000mm

1156600/300/S M24M 3000mm

Codice Connettore Lunghezza

1174701/10/S M24F-M24M 100mm
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MICRO12

MICRO12

prolunga 2x AWG24

distributore

Codice Connettore Lunghezza

1174001/100/S M12M-M12F 1000mm

1174001/200/S M12M-M12F 2000mm

1174001/300/S M12M-M12F 3000mm

Codice Connettore Lunghezza

1155703/S M12M-10x M12F 150mm
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MICRO 24-12

MICRO 12-24

MICRO 24-12

distributore

set cablaggio adattatore M24|M12

Codice Connettore Lunghezza

1170601/S M24M-M12F 100mm

1170601/200/S M24M-M12F 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

1183603/S M24M-10x M12F 150mm

Codice 4015500/S

Cablaggio IN 100mm M24F|M12M

Cablaggio OUT 150mm 10xM12F|M24M
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HV

HV

HV

C7-C8 HV MALE

HV MALE

HV MALE

HV FEMALE

cavo alimentazione Plug & Play

distributore con spina UE

distributore con connettore MiniAmp

Codice Connettore Lunghezza

1181003/S C7-MML.M 500mm

1180303/S C7-MML.M 2000mm

Codice Connettore Lunghezza

1166303 4x MML.F-CEE 7/16 3000mm

Codice Connettore Lunghezza

1180803/S MML.M-4x MML.F 1200mm
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Il sistema di connessione HV permette di realizzare impianti con 
alimentatori dotati di presa C7 per cavi di alimentazione Plug & 
Play (ad esempio D-PRO, X-DRIVER e X-DRIVER D-Motion). I cavi 
di alimentazione, dotati di connettore MiniAmp male, permettono 
di collegare una serie di alimentatori ad un unico cavo dotato di 
distributore e spina bipolare. E’ disponibile anche un distributore 
addendum, il quale consente di estendere le alimentazioni degli 
alimentatori con un collegamento “a cascata”.
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NEMA
distributore CSA

Codice Connettore Lunghezza

1166101 NEMA 1-15P | 1-15R 2000mm
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spina EU - spina BS

scatola di connessione tripolare IP44

scatola di connessione bipolare

Codice Type Finitura

1744201/S 3A 600W bianco

Codice Finitura Tipo

1778501 bianco 3x1,5 mmq

Codice Finitura Tipo

1711501/S bianco 2x1,5 mmq

1727301/S bianco 2x2,5 mmq

ADATTATORE

SCATOLA DI CONNESSIONE

SCATOLA DI CONNESSIONE
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guidacavi 12x7

guidacavi 9x5

CANALINA

CANALINA

Codice Lunghezza Finitura

3059501 2000mm bianco

F0005000041 2000mm nero opaco

Codice Lunghezza Finitura

3071401/2000 2000mm bianco

3071403/2000 2000mm nero 
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portacavi a maglie

set attacchi integrali

staffa adattatore per attacchi integrali

staffa di fissaggio per catena guidacavi

CATENA GUIDACAVI

CATENA GUIDACAVI

CATENA GUIDACAVI

CATENA GUIDACAVI

Codice Lunghezza

F0005000092 1000mm

Codice Pezzi

F0005000093 2

Codice Pezzi

F0005000094 2

Codice Pezzi

F0005000095 2
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Copyright

© 2025 Domus Line®
Domus Line possiede marchi e loghi noti e diffusi. I marchi e i loghi pubblicati in questo catalogo sono registrati o depositati o comunque 
soggetti al diritto sul marchio di fatto. Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o 
parziale di questo catalogo, è vietata senza il permesso scritto di Domus Line.

Brevetti
I modelli brevettati, registrati o depositati e pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sarà perseguita a termini di legge. 

Disclaimer
Questo catalogo viene distribuito in forma “non controllata” e Domus Line si riserva la facoltà di modificare, per qualsiasi esigenza di carattere 
tecnico o commerciale le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. Domus Line ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati in 
questo catalogo. Tuttavia a causa delle variabili esistenti tra il processo di sviluppo e la pubblicazione del catalogo stesso, Domus Line non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti, ecc.

Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia 
tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura. 
I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da Domus Line Srl. 
Inoltre dovranno essere installati e/o usati con l’osservanza delle disposizioni regolanti l’installazione e/o l’uso del materiale elettrico in vigore 
nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente Domus Line Srl da qualsivoglia 
responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per 
l’uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell’ Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente 
che specifichi nell’ordine che il Paese di destinazione non appartiene all’ Unione Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla 
compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati. In mancanza di altri accordi per il collaudo degli 
apparecchi valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione 
degli apparecchi da parte di persone o tecnici non espressamente autorizzati dalla Domus Line Srl. La garanzia non comprende il normale 
deperimento d’uso né le conseguenze degli errori di installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria.

per conoscere le condizioni generali di vendita
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