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CH6 V2

CH6 V2

CH6 V2

CH6 V2

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

Netzkabel

 Rückwandverbinder

Eckverbinder

Verbindungskabel

Artikel-Nr. Stecker Länge

F0001000020 M24M-CH6 V2 2000mm

Artikel-Nr. Stecker Länge

F0001000021 2x CH6 V2 60mm

F0001000022 2x CH6 V2 100mm

F0001000023 2x CH6 V2 2000mm

Artikel-Nr. Stecker

F0001000024 2x CH6 V2

Artikel-Nr. Stecker

F0001000025 2x CH6 V2
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10mm

Das Anschlusssystem CH6 V2 dient zur Verkabelung von linearen 
Lichtquellen mit einer Leiterbahnbreite von 6 mm. Kein Löten 
erforderlich.
Der Stecker eignet sich besonders für lineare FLEXYLED-Lichtquellen, 
sowohl einfarbige als auch zweifarbige D-Motion, und ist mit 
„Druckkontakten” ausgestattet, die die elektrische und mechanische 
Verbindung der Lichtquelle gewährleisten. CH6 V2 ist ideal für die DIY-
Konfektion von Linearleuchten wie NEXUS.

Der CH6 V2-Stecker wird vorverdrahtet mit einem 2000 mm langen 
Plug&Play-Netzkabel und einem Micro24-Stecker geliefert. Die 
Kollektion umfasst auch Verbindungskabel, einen Rückwandverbinder 
und einen Eckstecker für die Konfektion von „Continuous Row”-
Beleuchtungssystemen. 

Es wird empfohlen, die Lichtquellen während der Handhabung und 
Montage nicht zu verbiegen, da dies ihre Funktion beeinträchtigen 
könnte. Weitere Informationen finden Sie in der dem Produkt 
beiliegenden Montageanleitung.
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CH6

CH6

CH6 

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

CH6

FIT FOR

Verbindungskabel

Artikel-Nr. Stecker Länge

F0001000001 M24M-CH6 2000mm

Artikel-Nr. Stecker

F0001000008 2x CH6

Artikel-Nr. Stecker Länge

F0001000002 2x CH6 60mm

F0001000004 2x CH6 100mm

F0001000007 2x CH6 2000mm

Netzkabel

Rückwandverbinder
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Das Anschlusssystem CH6 dient zur Verkabelung von linearen 
Lichtquellen mit einer Leiterbahnbreite von 6mm. Kein Löten 
erforderlich.
Der Stecker eignet sich besonders für lineare FLEXYLED-Lichtquellen, 
sowohl einfarbige als auch zweifarbige D-Motion, und ist mit 
„Druckkontakten” ausgestattet, die die elektrische und mechanische 
Verbindung der Lichtquelle gewährleisten. CH6 V2 ist ideal für die DIY-
Konfektion von Linearleuchten wie NEXUS.

Der CH6-Stecker wird vorverdrahtet mit einem 2000 mm langen 
Plug&Play-Netzkabel und einem Micro24-Stecker geliefert. Die 
Kollektion umfasst auch Verbindungskabel, einen Rückwandverbinder 
und einen Eckstecker für die Konfektion von „Continuous Row”-
Beleuchtungssystemen. 

Beim Anschluss der Lichtquelle an den CH6-Stecker müssen 
mindestens 6mm der Klebefläche und der Schutzfolie entfernt werden.

Stecken Sie dann die FLEXYLED unter Beachtung der Polarität 
vollständig in den Steckerslot. Drücken Sie abschließend auf die 
Steckersicherung. Die Sicherung kann wieder geöffnet werden.

Es wird empfohlen, die Lichtquellen während der Handhabung und 
Montage nicht zu verbiegen, da dies ihre Funktion beeinträchtigen 
könnte. Weitere Informationen finden Sie in der dem Produkt 
beiliegenden Montageanleitung.
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CC6

CC6

FIT FOR

CC6

Verbinder plug&play

Artikel-Nr. Stecker

3076900 CC6-M24F

Netzkabel

Artikel-Nr. Stecker Länge

1183701/200/S 2x Micro24 2000mm

Patentiert
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Das CC6-Anschlusssystem wird zur Verkabelung von linearen 
Lichtquellen mit einer Leiterbahnbreite von 6 mm verwendet. Kein 
Löten erforderlich. 

Der Stecker eignet sich besonders für lineare FLEXYLED CSP-
Lichtquellen (Chip Scale Package) und verfügt über einen Druckpass-
Halteclip, der sowohl die elektrische als auch die mechanische 
Verbindung der Lichtquelle sicherstellt.

Der Stecker CC6-M24F (patentiert) nimmt das 2000 mm lange 
Plug&Play-Stromkabel mit zwei Micro24-Steckern (separat erhältlich) 
auf.

Das CC6 ist ideal für die Industrie bei der Installation von linearen 
Leuchten und Lichtquellen (wie DEA) an Schrankseiten, da das 
Netzkabel direkt vor Ort angeschlossen werden kann. Mit CC6 können 
Möbel ohne Beeinträchtigung durch Netzkabel bewegt werden.

Beim Anschluss der Lichtquelle an den Stecker CC6-M24F müssen 
mindestens 8 mm der Klebefläche und der Schutzfolie entfernt 
werden.

Führen Sie das FLEXYLED vollständig in den Steckverbinder ein und 
achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Drücken Sie anschließend 
die Halteklammer, bis sie einrastet.

Es wird empfohlen, die Lichtquellen während der Handhabung und 
Montage nicht zu verbiegen, da dies ihre Funktion beeinträchtigen 
könnte. Weitere Informationen finden Sie in der dem Produkt 
beiliegenden Montageanleitung.
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CH 3.0

CH 3.0

CH 3.0

CH 3.0

CH 3.0

FIT FOR

CH 3.0

FIT FOR

CH 3.0

FIT FOR

CH 3.0

FIT FOR

Netzkabel M24

Netzkabel M12

Rückwandverbinder

Verbindungskabel

Artikel-Nr. Stecker Länge

1171401/200/S M24M-CH 3.0 2000mm

Artikel-Nr. Stecker Länge

1171501/200/S M12M-CH 3.0 2000mm

Artikel-Nr. Stecker Länge

1171601/5/S 2x CH 3.0 50mm

1171601/10/S 2x CH 3.0 100mm

1171601/100/S 2x CH 3.0 1000mm

1171601/200/S 2x CH 3.0 2000mm

Artikel-Nr. Stecker

1782101/S 2x CH 3.0
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Das Anschlusssystem CH 3.0 ermöglicht die Verkabelung von linearen 
Lichtquellen mit 8 mm breiten Schaltkreisen. Kein Löten erforderlich. 

Der Stecker eignet sich besonders für lineare FLEXYLED-Lichtquellen 
und verfügt über Druckkontakte, die sowohl die elektrische als auch 
die mechanische Verbindung gewährleisten. CH 3.0 ist ideal für die 
Herstellung von DIY-Linearleuchten.

Der CH 3.0-Stecker wird vorverdrahtet mit einem 2000 mm langen 
Plug&Play-Stromkabel und entweder einem Micro24-Stecker oder 
einem Micro12-Stecker (für 12-V-Gleichstromleuchten) geliefert. 
Die Kollektion umfasst auch Verbindungskabel und einen Back-to-
Back-Stecker, mit denen sich durchgehende Beleuchtungssysteme 
entwickeln lassen.

Beim Anschluss der Lichtquelle an den Stecker CH3-Stecker müssen 
mindestens 6mm der Klebefläche und der Schutzfolie entfernt werden.

Stecken Sie dann die FLEXYLED unter Beachtung der Polarität 
vollständig in den Steckerslot. Drücken Sie abschließend auf die 
Steckersicherung. Die Sicherung kann wieder geöffnet werden.

Es wird empfohlen, die Lichtquellen während der Handhabung und 
Montage nicht zu verbiegen, da dies ihre Funktion beeinträchtigen 
könnte. Weitere Informationen finden Sie in der dem Produkt 
beiliegenden Montageanleitung.
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CH 2.0

CH 2.0

CH 2.0

CH 2.0

CH 2.0

FIT FOR

CH 2.0

FIT FOR

CH 2.0

FIT FOR

CH 2.0

FIT FOR

Netzkabel M24

Netzkabel M12

Rückwandverbinder

Verbindungskabel

Artikel-Nr. Stecker Länge

1166601/200/S M24M-CH 2.0 2000mm

Artikel-Nr. Stecker Länge

1169001/200/S M12M-CH 2.0 2000mm

Artikel-Nr. Stecker Länge

1171601/5/S 2x CH 3.0 50mm

1171601/10/S 2x CH 3.0 100mm

1171601/100/S 2x CH 3.0 1000mm

1171601/200/S 2x CH 3.0 2000mm

Artikel-Nr. Stecker

1166801/S 2x CH 2.0
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Das Anschlusssystem CH 2.0 ermöglicht die Verkabelung von linearen 
Lichtquellen mit 8 mm breiten Schaltkreisen. Kein Löten erforderlich. 
Mit einer Breite von nur 10,5 mm (im Vergleich zu 13 mm bei CH 3.0) 
eignet sich der Stecker ideal für die Integration in kompakte Profile.

Der Stecker eignet sich besonders für lineare FLEXYLED-Lichtquellen 
und verfügt über Druckkontakte, die sowohl die elektrische als auch 
die mechanische Verbindung gewährleisten. CH 2.0 ist ideal für die 
Herstellung von DIY-Linearleuchten.

Der CH 2.0-Stecker wird vorverdrahtet mit einem 2000 mm langen 
Plug&Play-Stromkabel und entweder einem Micro24-Stecker oder 
einem Micro12-Stecker (für 12-V-Gleichstromleuchten) geliefert. 
Die Kollektion umfasst auch Verbindungskabel und einen Back-to-
Back-Stecker, mit denen sich durchgehende Beleuchtungssysteme 
entwickeln lassen.

Beim Anschluss der Lichtquelle an den Stecker CH2.0-Stecker müssen 
mindestens 6mm der Klebefläche und der Schutzfolie entfernt werden.

Stecken Sie dann die FLEXYLED unter Beachtung der Polarität 
vollständig in den Steckerslot. Drücken Sie abschließend auf die 
Steckersicherung. Die Sicherung kann wieder geöffnet werden.

Es wird empfohlen, die Lichtquellen während der Handhabung und 
Montage nicht zu verbiegen, da dies ihre Funktion beeinträchtigen 
könnte. Weitere Informationen finden Sie in der dem Produkt 
beiliegenden Montageanleitung.
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A

B

B

MICRO24

MICRO24

MICRO24

2x AWG24-Verlängerungskabel

*Auf Anfrage in Schwarz erhältlich.

Verteiler

Verteiler

Artikel-Nr. Stecker Länge

1164901/100/S M24M-M24F 1000mm

1164901/200/S* M24M-M24F 2000mm

Typ Artikel-Nr. Stecker Länge

Typ A 1184801/S M24M-3x M24F 150mm

Typ B 1180001 M24M-6x M24F 2000mm

Typ Artikel-Nr. Stecker Länge

Typ A 1160301/S M24M-10x M24F 150mm

Typ B 1163401/S M24M-10x M24F 2000mm
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MICRO24

MICRO24

MICRO24

2TC

2x AWG24-Verlängerungskabel

2x AWG24 Kabel*

*Kabel zum Löten für FLEXYLED-Rollenlichtquellen.  

*Verteiler mit H05VVH2-F 2x1mmq-Kabel (max. 15 A bei 
24 VDC) für Netzteile ohne Kabel auf der Sekundärseite

*Domus Line zweifarbige D-Motion-Leuchten, die 
direkt an ein Standard-Netzteil angeschlossen 
sind, schalten auf die kühlere der beiden 
verfügbaren Farbtemperaturen um. Die wärmere 
Farbe der Leuchte kann durch Anschließen des 
2TC-Kabels an das Netzkabel eingestellt werden.

**Auf Anfrage in Schwarz erhältlich.

Vertieler 15A*

Überbrückungskabel für D-Motion*-Leuchten

Artikel-Nr. Connector Lenght

1183701/200/S M24M-M24M 2000mm

Artikel-Nr. Connector Länge

1184301/S -10x M24F 500mm

Artikel-Nr. Connector Länge

1156600/8/S M24M 80mm

1156600/15/S** M24M 150mm

1156600/200/S** M24M 2000mm

1156600/300/S M24M 3000mm

Artikel-Nr. Connector Länge

1174701/10/S M24F-M24M 100mm
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MICRO12

MICRO12

2x AWG24-Verlängerungskabel

Vertieler

Artikel-Nr. Connector Länge

1174001/100/S M12M-M12F 1000mm

1174001/200/S M12M-M12F 2000mm

1174001/300/S M12M-M12F 3000mm

Artikel-Nr. Connector Länge

1155703/S M12M-10x M12F 150mm
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MICRO 24-12

MICRO 12-24

MICRO 24-12
M24|M12 Adapterkabel-Set

Vertieler

Artikel-Nr. Connector Länge

1170601/S M24M-M12F 100mm

1170601/200/S M24M-M12F 2000mm

Artikel-Nr. Connector Länge

1183603/S M24M-10x M12F 150mm

Artikel-Nr. 4015500/S

Wiring IN 100mm M24F|M12M

Wiring OUT 150mm 10xM12F|M24M
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HV

HV

HV

C7-C8 HV MALE

HV MALE

HV MALE

HV FEMALE

Plug & Play-Netzkabel 

Verteiler with UE Stecker 

Verteiler mit MiniAmp Stecker 

Artikel-Nr. Connector Länge

1181003/S C7-MML.M 500mm

1180303/S C7-MML.M 2000mm

Artikel-Nr. Connector Länge

1166303 4x MML.F-CEE 7/16 3000mm

Artikel-Nr. Connector Länge

1180803/S MML.M-4x MML.F 1200mm
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Das HV-Verbindungssystem ermöglicht Installationen mit Netzteilen, 
die mit C7-Steckern für Plug & Play-Netzkabel ausgestattet sind 
(z. B. D-PRO, X-DRIVER und X-DRIVER D-Motion). Netzkabel mit 
einem MiniAmp-Stecker ermöglichen den Anschluss einer Reihe 
von Netzteilen an ein einziges Kabel mit einem Verteiler und einem 
zweipoligen Stecker. Ein Zusatzverteiler ist ebenfalls erhältlich, mit 
dem Netzteile durch eine „Kaskadenverbindung” erweitert werden 
können.
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NEMA
CSA Vertieler

Artikel-Nr. Connector Länge

1166101 NEMA 1-15P | 1-15R 2000mm
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BS plug - EU plug

dreipoliger Anschlusskasten

zweipoliger Anschlusskasten

Artikel-Nr. Typ Ausführung

1744201/S 3A 600W weiß

Artikel-Nr. Ausführung Typ

1778501 weiß 3x1,5 mmq

Artikel-Nr. Ausführung Typ

1711501/S weiß 2x1,5 mmq

1727301/S weiß 2x2,5 mmq

ADAPTER

ANSCHLUSSKASTEN

ANSCHLUSSKASTEN
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12x7 Kabelkanal

9x5 Kabelkanal

Artikel-Nr. Länge Ausführung

3059501 2000mm weiß

F0005000041 2000mm schwarz matt

Artikel-Nr. Länge Ausführung

3071401/2000 2000mm weiß

3071403/2000 2000mm schwarz matt

KABELKANAL

KABELKANAL
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Kettengeflecht-Kabelkanäle

integrales Befestigungsset

Adapterhalterung für integrale Befestigungen

Befestigungshalterung für Kettengeflecht-Kabelkanäle

KABELKETTE

KABELKETTE

KABELKETTE

KABELKETTE

Artikel-Nr. Länge

F0005000092 1000mm

Artikel-Nr. Nr.

F0005000093 2

Artikel-Nr. Nr.

F0005000094 2

Artikel-Nr. Nr.

F0005000095 2
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Copyright

© 2025 Domus Line®

Domus Line hat bekannte und verbreitete Markenzeichen und Symbole. Die in diesem Katalog veröffentlichten Markenzeichen und Symbole 
sind registriert, hinterlegt oder unterliegen dem Markenschutzrecht. Jede völlige oder partielle Vervielfältigung oder Vertreibung mit einem 
beliebigen Mittel, Fotokopien, Internet, Mikrofilmen usw. Dieses Katalogs ist ohne die schriftliche Genehmigung von Domus Line verboten.

Patente
Die patentierten, registrierten, hinterlegten oder in diesem Katalog veröffentlichten Modelle sind geschützt. Jegliche Fälschung wird gesetzlich 
verfolgt.

Disclaimer
Dieser Katalog wird in “nicht kontrollierter” Form verteilt. Domus Line behält sich das Recht vor, aus irgendeinem technischen oder kommerziellen 
Grund die Merkmale der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Domus Line hat sehr sorgfältig die in diesem Katalog veröffentlichten 
Daten überprüft. Wegen den bestehenden Variationen zwischen Entwicklungsprozess und Veröffentlichung des Katalogs übernimmt Domus 
Line keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler, lückenhafte Daten, Ungenauigkeiten usw.

Garantie

Für jede Leuchte und Vorschaltgerät gilt eine Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab dem Lieferdatum. Von der Gewährleistung 
ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf höhere Gewalt zurück zuführen sind (Blitz, Brand, usw.), sowie alle Schäden, die auf einen 
unsachgemäßen Gebrauch der Geräte zurück zuführen sind. Die Produkte müssen gemäß ihren technischen Eigenschaften und nach den 
Anweisungen von Domus Line Srl installiert und/oder verwendet werden. Darüber hinaus müssen sie den Vorschriften zur Installation und/
oder zum Gebrauch von Elektrogeräten entsprechen, die in dem Land gelten, in dem die Produkte installiert und/oder verwendet werden. 
Zu diesem Zweck hält der Käufer Domus Line Srl ausdrücklich von jeder Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch, fehlender Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften, der technischen Spezifikationen und der Betriebsanleitung frei. Produkte, die nicht den Normen und/oder 
technischen Spezifikationen entsprechen, die in der Europäischen Union gelten, werden nur an Käufer geliefert, die bei der Bestellung 
angeben, dass das Zielland nicht zur Europäischen Union gehört, und die erklären, alle Kontrollen zur Vereinbarkeit der Sicherheitsstandards 
für das Nicht-EU-Land, für das die Produkte vorgesehen sind, durchgeführt zu haben. Wurden keine anders lautenden Vereinbarungen für die 
Abnahme getroffen, gelten die von CEI (Italienisches Elektrotechnisches Komitee) festgelegten Normen. Die Gewährleistung erlischt in jedem 
Fall, wenn die Bauteile von Personen oder Technikern, die nicht ausdrücklich von Domus Line Srl dazu berechtigt sind, manipuliert werden. 
Die Gewährleistung umfasst nicht den normalen Verschleiß und Auswirkungen von Installationsfehler oder Störungen und/oder Schäden, die 
durch Unerfahrenheit und/oder Nachlässigkeit entstehen. 

Allgemeine Verkaufsbedingungen



Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1 
I-33080 Porcia (PN) Italy

www.domusline.com


