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*

Tunable white

3000-5600 K

90 lm/W

Ra ≥ 80

THEA TW

*

Colore apparente

Temperatura colore

Ef�cienza luminosa

CRI

* valori riferiti a THEA HE TW 1000mm

THEA TW è un profilo a proiezione asimmetrica per installazione in superficie sottopensile 
contro parete. THEA TW integra la tecnologia Tunable White che consente la regolazione 
dinamica o la selezione statica della temperatura colore.

THEA TW
Domus Line

design

Profilo LED Tunable White di superficie

Materiali:
alluminio, policarbonato, 
polimeri termoplastici
Finiture:
alluminio, nero opaco, dark inox
Sorgente luminosa:
modulo LED HE6 TW (140 twin LED/m)
Connettore:
MOS
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sottopensile
Installazione:
superficie
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24Vdc

THEA HE TW

THEA TW 

senza interruttore

PER ALIMENTATORI 
E ACCESSORI 
VEDI PAGINA 129.

PER ALTRI ACCESSORI 
E ALIMENTATORI 
CONSULTA 
IL CATALOGO  
DOMUS EXTRA.

FINITURE

Gli apparecchi Tunable White (TW) di Domus Line  
integrano la tecnologia Twin LED. I cluster LED e 
le strip LED sono sviluppati con coppie di diodi 
luminosi che consentono la regolazione dinamica 
o la selezione statica della temperatura colore 
dell’apparecchio, in una scala di toni compresi fra 
luce bianco caldo (WW - warm white) e luce bianco 
freddo (CW - cool white), passando attraverso la 
luce bianco naturale (NW - natural white).

ALIMENTATORE E SELETTORE TW NON INCLUSI. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Codice Lunghezza Watt & Volt

13230_ _/HE/TW 450mm  3,8W @ 24Vdc

13231_ _/HE/TW 600mm 5,3W @ 24Vdc

13233_ _/HE/TW 900mm 8,2W @ 24Vdc

13235_ _/HE/TW 1200mm 11W @ 24Vdc

ALLUMINIO (cod. 05) DARK INOX (cod. 50)NERO OPACO (cod. 32)

Cod. Finitura

05 alluminio

32 nero opaco

50 dark inox

THEA TW si installa 
facilmente in superficie con 
clips in acciaio a scomparsa 
sul retro del profilo.




