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Electronic
Artificial
System
Intelligence

EASI

Es ist allgemein bekannt, dass Licht unsere Stimmung und unseren Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst und maßgeblich dafür 
verantwortlich ist, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen. Tageszeit, Tätigkeit und Raumumgebung sind entscheidend für die 
Wahl der passenden Beleuchtung, sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht. Intelligente Lichtlösungen werden daher 
eine zunehmend wichtige Rolle in unserem Alltag spielen.

Domus Line bietet mit der Kollektion D-Motion LED-Leuchten, die eine Steuerung von Helligkeit und Weißton ermöglichen, eine 
neue und innovative Interpretation für Anwendungen im Möbel- und Innenbereich. Die Kombination dieser beiden Parameter, 
abgestimmt auf den natürlichen Tagesrhythmus (zirkadianer Rhythmus), wird über spezifische Steuerungssysteme genutzt, 
um die Lichtquellen optimal an die jeweiligen Umgebungsbedingungen und natürlich auch an die Erwartungen der Nutzer 
anzupassen: von höheren, kühleren Farbwerten über neutrale Zwischentöne bis hin zu niedrigeren, warmen Lichtstimmungen.

Die Eleganz von EASI, geprägt durch sanfte 
Linien und neutrale Farben, die sich dezent 
und harmonisch in jede Umgebung einfügen, 
verleiht dem Produkt zusätzlichen Wert. 
Die runde Form mit abgerundeten Kanten 
sorgt für eine besonders ergonomische und 
sichere Handhabung, unterstützt durch den 
Ring um die Funkfernbedienung, der den 
Griff verbessert und sie vor versehentlichen 
Stößen schützt.
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Bei der Planung eines künstlichen Beleuchtungssystems, sei es im privaten, beruflichen, schulischen oder klinischen Umfeld, 
erscheint es nahezu selbstverständlich, sich am Vorbild des Sonnenlichts zu orientieren, bei dem insbesondere der Blauanteil als 
eine Art Zeitgeber fungiert. Mit modernen Steuerungssystemen wie EASI, die dieses wissenschaftliche Know-how nutzen und die 
verschiedenen Komponenten der Leuchten gezielt ansteuern, lassen sich spürbar höhere Konzentrations- und Wohlfühlniveaus im 
Vergleich zu herkömmlichen statischen Systemen erzielen. Mit EASI entwickeln sich Lichtinstallationen weiter. Sie ermöglichen 
es dem Nutzer, sowohl die Helligkeit als auch den Weißton individuell anzupassen, und garantieren so eine maßgeschneiderte 
Lichtlösung, abgestimmt auf spezifische Anforderungen.

EASI ist ein hochmodernes Steuersystem für 
D-Motion-Leuchten, das Funksteuerung mit speziellen 
Netzteilen kombiniert, die über ein integriertes 
Empfangs- und Steuerungsmodul verfügen. Mit EASI 
lassen sich Beleuchtungssysteme realisieren, in denen 
drei Gruppen mit einer unbegrenzten Anzahl von 
EASI-Treibern gesteuert werden können.

Die Einrichtung des Systems ist äußerst einfach: 
Sobald die Leuchtengruppen festgelegt sind, die mit 
der EASI Disk gesteuert werden sollen, und die Anzahl 
der EASI-Treiber entsprechend der Last berechnet 
wurde, muss lediglich der Gruppenschalter am 
Netzteil ausgewählt, die Leuchten angeschlossen und 
die Funkfernbedienung eingeschaltet werden.

Die Bedienung der Funkfernbedienung mit 
fünf Funktionstasten ist intuitiv, auch dank der 
voreingestellten Programme, die im Loop-Modus 
aktiviert werden und es dem Nutzer ermöglichen, 
sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur 
dynamisch oder stufenweise auszuwählen.

EASI kann auch zur Steuerung einfarbiger Leuchten 
geliefert werden. In diesem Fall ermöglicht die 
Funkfernbedienung das Ein- und Ausschalten sowie 
die Helligkeitsregelung.
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EASI DISK D-M

EASI DISK
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Mehrkanal-Fernbedienung

Artikel-Nr. Ausführung

F0126000008 Schwarz

EASI DISK D-M ist eine Mehrkanal-Funkfernbedienung, mit der bis zu drei Gruppen 
von EASI DRIVER Netzteilen in einem maximalen Abstand von 15 Metern gesteuert 
werden können. Sie verfügt über fünf Tasten zum Ein- und Ausschalten der Leuchten, 
zur Helligkeitsregelung (sowohl dynamisch als auch in Stufen) sowie zur Auswahl der 
Farbtemperatur im WHC3-Modus (White Changeable in drei Stufen) für Leuchten, 
die an EASI DRIVER Netzteile angeschlossen sind. Es können Konfigurationen erstellt 
werden, bei denen ein oder mehrere Netzteile von mehreren Funkfernbedienungen 
(maximal 7) gesteuert werden. Hinweise zur Kopplung der EASI DISK D-M mit dem EASI 
DRIVER Netzteil finden Sie in der Bedienungsanleitung.

EASI DISK wird mit zwei AAA 1,5V ALKALINE LR03 / 24A Batterien geliefert, die im 
Lieferumfang enthalten sind. Im Batteriefach befindet sich außerdem ein Wahlschalter, 
mit dem EASI DISK so konfiguriert werden kann, dass sie einfarbige statt D-Motion 
Leuchten steuert (werksseitig voreingestellte Konfiguration).

EASI DISK ist eine Mehrkanal-Fernbedienung zur Steuerung von D-Motion @24VDC LED-
Leuchten, die über EASI DRIVER Netzteil-/ Empfängereinheiten betrieben werden. EASI DISK 
verfügt über eine zentrale Taste zum Ein- und Ausschalten der Leuchten mit einem Soft-On/
Soft-Off-Ausblendeffekt von bis zu 2,5 Sekunden, zwei Wahltasten (< >) zur Navigation zwischen 
den Empfängergruppen im Vorwärts- und Rückwärtsmodus sowie zwei Tasten (+ -) zur Regelung 
von Helligkeit und Farbtemperatur im Loop-Modus. EASI DISK wird mit zwei Batterien und einer 
magnetischen Wandhalterung geliefert. Ein Konfigurationsschalter im Batteriefach ermöglicht es, 
EASI DISK für die Steuerung einfarbiger LED-Leuchten umzuschalten. In diesem Modus werden 
Funktionen wie Ein/Aus, Auswahl der Leistungsgruppe und Helligkeitsregelung (dynamisch oder 
in Stufen) unterstützt.

Fernbedienungseinheit
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220-240 VAC
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EASI DISK D-M kann bis zu drei 
Gruppen von EASI DRIVER Netzteilen 
innerhalb eines Bereichs von 15 Metern 
steuern. Es können Konfigurationen 
erstellt werden, in denen ein oder 
mehrere Netzteile von mehreren 
Funkfernbedienungen (maximal 7) 
gesteuert werden.

EASI DISK kann innerhalb der ersten 
60 Sekunden nach dem Anschluss 
der Netzteil-/ Empfängereinheit an 
das Stromnetz mit dem EASI DRIVER 
gekoppelt werden (oder jederzeit später 
durch Drücken der Kopplungstaste 
und gleichzeitiges Halten der 
mittleren Taste der Fernbedienung für 
mindestens 5 Sekunden). Die mittlere 
Taste steuert das Ein- und Ausschalten 
aller Leuchten, die an die gekoppelten 
EASI DRIVER Netzteile angeschlossen 
sind, mit einem Soft-On/Soft-
Off-Ausblendeffekt von maximal 
2,5 Sekunden.

Kurzes Drücken der EASI DISK 
Wahltasten (< >) aktivieren die 
Leuchten, die von den EASI DRIVER 
Netzteilgruppen gespeist werden, im 
„Vorwärts“-Modus (rechte Taste) und 
im „Rückwärts“-Modus (linke Taste).

Kurzes Drücken der EASI DISK Tasten 
(+ -) aktivieren die Helligkeitsregelung 
(sowohl im dynamischen als auch im 
Stufenmodus) sowie die Auswahl der 
Farbtemperatur im WHC3-Modus 
(White Changeable in drei Stufen) für 
Leuchten, die von den EASI DRIVER 
Netzteilgruppen im „Vorwärts“- (rechte 
Taste) und „Rückwärts“-Modus (linke 
Taste) betrieben werden.
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EASI DRIVER 36/24D

24Vdc
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Netzspannung 220-240 VAC

Netfrequenz 50/60 Hz

Ausgangsspannung 24VDC

Pcg (Maximale Ausgangsleistung) 36W

Volllastwirkungsgrad 86%

Pno (Leerlaufleistung) n.a.

Psb (Standby-Leistung) 0,45W

Pnet (Netzwerk-Standby-Leistung) n.a.

Ta (Betriebstemperatur) -20… +40 °C

Tc (Gehäusetemperatur) 85°C max

Abmessungen L x B x H 218 x 60 x 16,5mm

Nettogewicht 162 g

Merkmale

- Unabhängiges elektronisches Vorschaltgerät IP20 für dual-colour D-Motion (und Einfarbig) LED-Leuchten

-  Integrierter 2,4GHz RF-Empfänger für EASi DISK-Funksteuerung

-  Kanalwähler

-  Geschützt in Klasse II gegen elektrischen Schlag durch direkte und indirekte Kontakte

-  Primärseitig verkabelt mit C7-Buchse für Plug&Play-Netzkabel (separat erhältlich) 

-  Sekundärseitig verkabelt mit 6 Micro24-Buchsen.

-  Schutzfunktionen:

	• Thermo- und Kurzschlussschutz

	• Schutz gegen Netzüberspannung

	• Schutz gegen Überlastung

-  Nicht dimmbar auf der Primärseite.

-  Nur für den Innenbereich.

-  Entspricht der Verordnung (EU) 2019/2020 über umweltgerechte Gestaltung von externen Betriebsgeräten gemäß

Richtlinie 2009/125/EG.

Artikel-Nr.

F0125000006
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24Vdc

EASI DRIVER 72/24D
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Merkmale

- Unabhängiges elektronisches Vorschaltgerät IP20 für dual-colour D-Motion (und Einfarbig) LED-Leuchten

-  Integrierter 2,4GHz RF-Empfänger für EASi DISK-Funksteuerung

-  Kanalwähler

-  Geschützt in Klasse II gegen elektrischen Schlag durch direkte und indirekte Kontakte

-  Primärseitig verkabelt mit C7-Buchse für Plug&Play-Netzkabel (separat erhältlich) 

-  Sekundärseitig verkabelt mit 6 Micro24-Buchsen.

-  Schutzfunktionen:

	• Thermo- und Kurzschlussschutz

	• Schutz gegen Netzüberspannung

	• Schutz gegen Überlastung

-  Nicht dimmbar auf der Primärseite.

-  Nur für den Innenbereich.

-  Entspricht der Verordnung (EU) 2019/2020 über umweltgerechte Gestaltung von externen Betriebsgeräten gemäß

Richtlinie 2009/125/EG.

Netzspannung 220-240 VAC

Netfrequenz 50/60 Hz

Ausgangsspannung 24VDC

Pcg (Maximale Ausgangsleistung) 72W

Volllastwirkungsgrad 91%

Pno (Leerlaufleistung) n.a.

Psb (Standby-Leistung) 0,46W

Pnet (Netzwerk-Standby-Leistung) n.a.

Ta (Betriebstemperatur) -20… +40 °C

Tc (Gehäusetemperatur) 90°C max

Abmessungen L x B x H 306 x 70 x 16,5 mm

Nettogewicht 290 g

Artikel-Nr.

F0125000007
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EASI DRIVER 36/12R

12Vdc
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Netzspannung 220-240 VAC

Netfrequenz 50/60 Hz

Ausgangsspannung 12VDC

Pcg (Maximale Ausgangsleistung) 36W

Volllastwirkungsgrad 85%

Pno (Leerlaufleistung) n.a.

Psb (Standby-Leistung) 0,45W

Pnet (Netzwerk-Standby-Leistung) n.a.

Ta (Betriebstemperatur) -20… +40 °C

Tc (Gehäusetemperatur) 90°C max

Abmessungen L x B x H 218 x 60 x 16,5mm

Nettogewicht 162 g

Artikel-Nr.

F0125000141

Merkmale

- Unabhängiges elektronisches Vorschaltgerät IP20 für dual-colour D-Motion (und Einfarbig) LED-Leuchten

-  Integrierter 2,4GHz RF-Empfänger für EASi DISK-Funksteuerung

-  Kanalwähler

-  Geschützt in Klasse II gegen elektrischen Schlag durch direkte und indirekte Kontakte

-  Primärseitig verkabelt mit C7-Buchse für Plug&Play-Netzkabel (separat erhältlich) 

-  Sekundärseitig verkabelt mit 6 Micro12-Buchsen.

-  Schutzfunktionen:

	• Thermo- und Kurzschlussschutz

	• Schutz gegen Netzüberspannung

	• Schutz gegen Überlastung

-  Nicht dimmbar auf der Primärseite.

-  Nur für den Innenbereich.

-  Entspricht der Verordnung (EU) 2019/2020 über umweltgerechte Gestaltung von externen Betriebsgeräten gemäß

Richtlinie 2009/125/EG.



EASI DRIVER 72/12R
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Artikel-Nr.

0869801N

Netzspannung 220-240 VAC

Netfrequenz 50/60 Hz

Ausgangsspannung 12VDC

Pcg (Maximale Ausgangsleistung) 72W

Volllastwirkungsgrad 90%

Pno (Leerlaufleistung) n.a.

Psb (Standby-Leistung) 0,44W

Pnet (Netzwerk-Standby-Leistung) n.a.

Ta (Betriebstemperatur) -20… +40 °C

Tc (Gehäusetemperatur) 90°C max

Abmessungen L x B x H 306 x 70 x 16,5 mm

Nettogewicht 290 g

Merkmale

- Unabhängiges elektronisches Vorschaltgerät IP20 für dual-colour D-Motion (und Einfarbig) LED-Leuchten

-  Integrierter 2,4GHz RF-Empfänger für EASi DISK-Funksteuerung

-  Kanalwähler

-  Geschützt in Klasse II gegen elektrischen Schlag durch direkte und indirekte Kontakte

-  Primärseitig verkabelt mit C7-Buchse für Plug&Play-Netzkabel (separat erhältlich) 

-  Sekundärseitig verkabelt mit 6 Micro12-Buchsen.

-  Schutzfunktionen:

	• Thermo- und Kurzschlussschutz

	• Schutz gegen Netzüberspannung

	• Schutz gegen Überlastung

-  Nicht dimmbar auf der Primärseite.

-  Nur für den Innenbereich.

-  Entspricht der Verordnung (EU) 2019/2020 über umweltgerechte Gestaltung von externen Betriebsgeräten gemäß

Richtlinie 2009/125/EG.
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Type Artikel-Nr. Model Farbe Länge

Type 1 1159701/S CEE Europlug Weiß 2000mm

Type 1 1159703/S CEE Europlug Schwarz 2000mm

Type 2 1159801/S NEMA American Weiß 2000mm

Type 2 1159803/S NEMA American Schwarz 2000mm

Type 3 1159901/S BS Britannic Weiß 2000mm

Type 3 1159903/S BS Britannic Schwarz 2000mm

Type 4 1160001/S AS/NZS Australian Weiß 2000mm

Type 4 1160003/S AS/NZS Australian Schwarz 2000mm

Type 5 1185101/S KR Corean Weiß 2000mm

Type 5 1185103/S KR Corean Schwarz 2000mm

Type 6 1185001/S CN Chinese Weiß 2000mm

Type 6 1185003/S CN Chinese Schwarz 2000mm

Type 7 1185201/S PSE Japanese Weiß 2000mm

Type 7 1185203/S PSE Japanese Schwarz 2000mm

Type 8 1185301/S BIS Indian Weiß 2000mm

Type 8 1185303/S BIS Indian Schwarz 2000mm

Type Artikel-Nr. Model

Type A 1184801/S 3-fach Micro24-Buchse und Kabel 150mm mit Micro24-Stecker

Type D 1160301/S 10-fach Micro24-Buchse und Kabel 150mm mit Micro24-Stecker

VERSORGUNGSKABEL

VERTEILER
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Copyright

© 2025 Domus Line®

Domus Line hat bekannte und verbreitete Markenzeichen und Symbole. Die in diesem Katalog veröffentlichten Markenzeichen und Symbole 
sind registriert, hinterlegt oder unterliegen dem Markenschutzrecht. Jede völlige oder partielle Vervielfältigung oder Vertreibung mit einem 
beliebigen Mittel, Fotokopien, Internet, Mikrofilmen usw. Dieses Katalogs ist ohne die schriftliche Genehmigung von Domus Line verboten.

Patente
Die patentierten, registrierten, hinterlegten oder in diesem Katalog veröffentlichten Modelle sind geschützt. Jegliche Fälschung wird gesetzlich 
verfolgt.

Disclaimer
Dieser Katalog wird in “nicht kontrollierter” Form verteilt. Domus Line behält sich das Recht vor, aus irgendeinem technischen oder kommerziellen 
Grund die Merkmale der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Domus Line hat sehr sorgfältig die in diesem Katalog veröffentlichten 
Daten überprüft. Wegen den bestehenden Variationen zwischen Entwicklungsprozess und Veröffentlichung des Katalogs übernimmt Domus 
Line keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler, lückenhafte Daten, Ungenauigkeiten usw.

Garantie

Für jede Leuchte und Vorschaltgerät gilt eine Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab dem Lieferdatum. Von der Gewährleistung 
ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf höhere Gewalt zurück zuführen sind (Blitz, Brand, usw.), sowie alle Schäden, die auf einen 
unsachgemäßen Gebrauch der Geräte zurück zuführen sind. Die Produkte müssen gemäß ihren technischen Eigenschaften und nach den 
Anweisungen von Domus Line Srl installiert und/oder verwendet werden. Darüber hinaus müssen sie den Vorschriften zur Installation und/
oder zum Gebrauch von Elektrogeräten entsprechen, die in dem Land gelten, in dem die Produkte installiert und/oder verwendet werden. 
Zu diesem Zweck hält der Käufer Domus Line Srl ausdrücklich von jeder Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch, fehlender Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften, der technischen Spezifikationen und der Betriebsanleitung frei. Produkte, die nicht den Normen und/oder 
technischen Spezifikationen entsprechen, die in der Europäischen Union gelten, werden nur an Käufer geliefert, die bei der Bestellung 
angeben, dass das Zielland nicht zur Europäischen Union gehört, und die erklären, alle Kontrollen zur Vereinbarkeit der Sicherheitsstandards 
für das Nicht-EU-Land, für das die Produkte vorgesehen sind, durchgeführt zu haben. Wurden keine anders lautenden Vereinbarungen für die 
Abnahme getroffen, gelten die von CEI (Italienisches Elektrotechnisches Komitee) festgelegten Normen. Die Gewährleistung erlischt in jedem 
Fall, wenn die Bauteile von Personen oder Technikern, die nicht ausdrücklich von Domus Line Srl dazu berechtigt sind, manipuliert werden. 
Die Gewährleistung umfasst nicht den normalen Verschleiß und Auswirkungen von Installationsfehler oder Störungen und/oder Schäden, die 
durch Unerfahrenheit und/oder Nachlässigkeit entstehen. 

Allgemeine Verkaufsbedingungen
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Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1 
I-33080 Porcia (PN) Italy

www.domusline.comDieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


