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NEXUS ist ein Mikroprofil für die individuelle Konfiguration im Do-it-yourself-Verfahren, das eine lineare Beleuchtungslösung „auf 
den Millimeter genau“ ermöglicht, sowohl für den Einbau als auch für die Oberflächenmontage. Die Kollektion besteht aus einem 
universellen Profil aus stranggepresstem Aluminium, zwei Arten opalisierender Diffusor-Abdeckungen, sechs verschiedenen 
Sensoren sowie Montagematerial. Sie eignet sich zur Konfiguration von Lösungen für den Einbau in Wandnuten oder unter 
Oberschränken, sowohl eingelassen in Blind- oder Durchgangsnuten als auch oberflächenmontiert. Erhältlich sind Varianten in 
eloxiertem Aluminium oder mattschwarzer Ausführung.

Die Diffusor-Abdeckungen, eine zur Konfiguration für den Einbau mit abdeckender Leiste an den Rändern der Nut und eine 
für die Konfiguration zur Oberflächenmontage, lassen sich stabil mit dem Aluminiumprofil verbinden und gewährleisten einen 
passgenauen Sitz, ohne dabei die Entkopplung der Komponenten zu erschweren. NEXUS kann mit sieben verschiedenen 6 mm 
breiten Lichtquellen mit Kleberückseite konfiguriert werden: einfarbig, D-Motion und D-Motion Wave. Alle Lichtquellen werden 
auf Rollen geliefert und können individuell zugeschnitten und über das CH6 Plug&Play-Kabel angeschlossen werden.
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Die Sensoren sind in die Profile integriert und werden mit Anschlusskabel und Stecker für den schnellen Anschluss an die 
Lichtquellen geliefert. Sie sind sowohl in Ausführungen für den Einbau als auch für die Oberflächenmontage erhältlich und 
ermöglichen das Ein- und Ausschalten, die Helligkeitsregelung (SD – Dimm-Sensor) sowie die Auswahl der Farbtemperatur (SD 
D-M nur für D-Motion-Lichtquellen) der Leuchten. Zudem sind sie für die Installation im Inneren von Möbeln mit automatischem 
Ein- und Ausschalten (PIR-Sensor) verfügbar.

Die NEXUS-Kollektion wird durch Endkappen in neutraler oder schwarzer Ausführung mit universellem Design für den Einbau in 
Blind- und Durchgangsnuten ergänzt, sowie durch farbige Endkappen (Aluminium und Schwarz) für die Oberflächenmontage. 
Befestigungsclips ermöglichen eine werkzeuglose Entnahme der Leuchte aus der Nut oder deren Montage auf der Oberfläche.
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WÄHLEN SIE 
DAS AUSFÜHRUNG

WÄHLEN SIE DIE
ART DER 

INSTALLATION

WÄHLEN SIE DIE
LICHTQUELLE

WÄHLEN SIE DAS
EINSCHALTSYSTEM

ABDECKUNG ABDECKUNG SP

OHNE SENSOR

ENDKAPPEN

CLIPS  CLIPS SP

EINBAU AUFBAU

VERVOLLSTÄNDIGEN
SIE DAS PROFIL

PROFIL

FLEXYLED

MIT SENSOR FÜR 
EINBAUPROFIL

MIT SENSOR FÜR 
AUFBAUMONTAGE PROFIL OHNE SENSOR

ENDKAPPEN SP

PROFIL

ANSCHLUSSKABEL ANSCHLUSSKABEL
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KONFIGURATIONSBEISPIELE

Abdeckung NEXUS ABDECKUNG SP 
3000mm (F0005000033)

Profil NEXUS PROFIL 3000mm 
F32 (F0006000018)

Sensor SENSOR SP SD 
(F0126000020)

Anschlusskabel X

Endkappen
KAPPEN SP F46
(F0007000012)

Befestigung-
sclips

CLIPS SP
(F0007000010)

LED-Strip FLEXYLED UHE6B ES 
(F0218000004)

Abdeckung NEXUS ABDECKUNG SP 
3000mm (F0005000033)

Profil NEXUS PROFIL 3000mm 
F05 (F0006000017)

Sensor X

Anschlusskabel Anschlusskabel
(F0001000001)

Endkappen KAPPEN SP F10 
(F0007000009)

Befestigung-
sclips

 CLIPS SP 
(F0007000010)

LED-Strip FLEXYLED HE6B EVO 
(1586601B1/HE/1000)

Abdeckung NEXUS ABDECKUNG 
3000mm (F0005000032)

Profil NEXUS PROFIL 3000mm 
F05 (F0006000017)

Sensor SENSOR SD D-M
(F0126000032)

Anschlusskabel X

Endkappen X

Befestigung-
sclips  CLIPS (F0007000011)

LED-Strip FLEXYEVO SHEP6B D-M 
(F0206000001)

Abdeckung NEXUS ABDECKUNG 
3000mm (F0005000032)

Profil NEXUS PROFIL 3000mm 
F05 (F0006000017)

Sensor SENSOR IFR 
(F0126000019)

Anschlusskabel X

Endkappen X

Befestigung-
sclips  CLIPS (F0007000011)

LED-Strip FLEXYLED SHEP6B EVO 
(F0298000003)

NEXUS zur Einbaumontage mit IFR-
Bewegungssensor und FLEXYLED SHEP6B 
EVO.

NEXUS in Schwarz Soft-Touch Effekt 
zur Aufbaumontage mit SD-Sensor und 
FLEXYLED UHE6B ES.

NEXUS in Aluminium-Ausführung zur 
Aufbaumontage mit FLEXYLED HE6B EVO.

NEXUS zur Einbaumontage mit SD D-M Sensor 
und FLEXYLED SHEP6B D-Motion.
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Artikel-Nr.

F0007000008

für die Einbaumontage ohne Sensor
ENDKAPPEN

für die Einbaumontage

für die Aufbaumontage

Extrudiertes Alluminium
NEXUS DIY PROFIL

NEXUS DIY DIFFUSOR

NEXUS SP DIY DIFFUSOR

Artikel-Nr. Länge Ausführung

F0006000042 2000mm Alluminium

F0006000017 3000mm Alluminium

F0006000043 2000mm Schwarz matt

F0006000018 3000mm Schwarz matt

Artikel-Nr. Länge Ausführung

F0005000039 2000mm Weiß

F0005000032 3000mm Weiß

F0005000082 2000mm Schwarz

F0005000080 3000mm Schwarz

Artikel-Nr. Länge Ausführung

F0005000040 2000mm Weiß

F0005000033 3000mm Weiß

F0005000083 2000mm Schwarz

F0005000079 3000mm Schwarz
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Artikel-Nr. Ausführung

F0007000009 Aluminium

F0007000012 Mattschwarz

für die Aufbaumontage

für die Einbaumontage

Artikel-Nr. F0007000011

Artikel-Nr. F0007000010

für die Aufbaumontage

mit CH6-Stecker und Micro24 für NEXUS-Konfiguration 
ohne Sensor

ENDKAPPEN SP

CLIPS

CLIPS SP

ANSCHLUSSKABEL

mit CH6-Steckverbindern für die durchgehende 
Verbindung von FLEXYLED aus der NEXUS-Kollektion

VERBINDUNGSKABEL

Artikel-Nr. Länge

F0001000002 60mm

F0001000004 100mm

F0001000007 2000mm

Artikel-Nr. Länge

F0001000001 2000mm
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+-24Vdc

+-24Vdc

+-

NEXUS SD

NEXUS SD D-M

NEXUS SD | NEXUS SD D-M

Artikel-Nr. F0126000018

Eingang 24VDC

Ausgang 24VDC

Leistung 72W

Kabeleingang 2000mm Micro24

Kabelausgang 30mm CH6

Sensor-Dimmer für die Einbaumontage

Artikel-Nr. F0126000032

Eingang 24VDC

Ausgang 24VDC

Leistung 72W

Kabeleingang 2000mm Micro24

Kabelausgang 30mm CH6

Sensor-Dimmer D-M für die Einbaumontage

NEXUS SD und NEXUS SD D-M sind Sensor-Dimmer-Schalter, die für die Konfiguration des 
NEXUS-Profils zur bündigen Installation vorgesehen sind. NEXUS SD ermöglicht das Ein- und 
Ausschalten sowie die Helligkeitsregelung (10–100%) von einfarbigen Lichtquellen. NEXUS SD 
D-M erlaubt zusätzlich die Auswahl der Farbtemperatur im WHC-Modus (White Changeable) bei 
D-Motion-Lichtquellen. Die Sensoren werden mit Endkappen geliefert, die eine bündige Montage 
des Profils sowohl in Blind- als auch in Durchgangsnuten ermöglichen. Zum Lieferumfang gehört 
zudem ein 2000mm langes Stromkabel mit Micro24-Stecker (männlich) sowie ein 30mm Kabel mit 
CH6-Stecker zum Anschluss an die Lichtquelle.

Sensor-Dimmer-Schalter

NEXUS SD (Sensor-Dimmer) ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie die 
Helligkeitsregelung (10–100%) der einzelnen Leuchte. NEXUS SD D-M (D-Motion 
Sensor-Dimmer) erlaubt das Ein- und Ausschalten, die Helligkeitsregelung (10–
100%) sowie die Auswahl der Farbtemperatur jeder einzelnen Leuchte im WHC-
Modus (White Changeable). 

NEXUS SD und NEXUS SD D-M ermöglichen das sofortige Einschalten der 
Leuchte, während das Ausschalten im Soft-Off-Modus mit einem sanften 
Ausblenden von bis zu einer Sekunde erfolgt. Beide Sensor-Dimmer verfügen 
über eine Kontrollleuchte, die bei ausgeschalteter Leuchte aktiviert ist und sich 
durch sechs schnelle Berührungen deaktivieren lässt. Beim Einschalten wird die 
Kontrollleuchte auf 40% der maximalen Helligkeit eingestellt. Dieser Wert erhöht 
sich automatisch auf 60% bei heller Umgebungsbeleuchtung oder reduziert sich 
auf 10% bei schwachem oder fehlendem Umgebungslicht. Die Farbtemperatur 
der Kontrollleuchte ist neutral und nicht einstellbar. Die Sensoren integrieren eine 
automatische Abschaltfunktion, die nach etwa 18 Stunden ununterbrochenem 
Betrieb aktiviert wird. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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NEXUS IFR

NEXUS IFR

NEXUS IFR ist ein Bewegungssensor, der für die Konfiguration des NEXUS-Profils zur bündigen 
Installation entwickelt wurde. NEXUS IFR aktiviert automatisch das Einschalten (sofort) und 
das Ausschalten (mit einer Verzögerung von ca. 30 Sekunden) von einfarbigen oder D-Motion-
Lichtquellen, die im Profil integriert sind. Die Aktivierung erfolgt entweder durch das Öffnen 
und Schließen der Tür des Schranks, in dem der Sensor installiert ist, oder durch Bewegungen 
im Erfassungsbereich. NEXUS IFR wird mit Endkappen geliefert, die eine bündige Montage des 
Profils sowohl in Blind- als auch in Durchgangsnuten ermöglichen. Zum Lieferumfang gehören 
außerdem ein 2000mm langes Stromkabel mit Micro24-Stecker (männlich) sowie ein 30mm Kabel 
mit CH6-Stecker zum Anschluss an die Lichtquelle.

Bewegungssensor

Der PIR-Sensor (Passiver Infrarot-Sensor) aktiviert die Leuchte automatisch mit 
sofortigem Einschalten und verzögertem Ausschalten (ca. 30 Sekunden), sobald 
die Tür des Schranks, in dem er installiert ist, geöffnet oder geschlossen wird. 
Zudem reagiert der Sensor auf Bewegungen innerhalb des Erfassungsbereichs. 
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Artikel-Nr. F0126000019 F0126000089

Ausführung Weiß Schwarz

Eingang 24VDC 24VDC

Ausgang 24VDC 24VDC

Leistung 72W 72W

Kabeleingang 2000mm Micro24 2000mm Micro24

Kabelausgang 30mm CH6 30mm CH6

mit PIR Bewegungsmelder für die Einbaumontage
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+-24Vdc

+-24Vdc

+-

NEXUS SP SD | NEXUS SP SD D-M

NEXUS SP SD

NEXUS SP SD D-M

Artikel-Nr. F0126000020

Eingang 24VDC

Ausgang 24VDC

Leistung max 72W

Kabeleingang 2000mm and Micro24 
connector

Kabelausgang 30mm and CH6  
connector

Sensor-Dimmer D-M für die Aufbaumontage

Artikel-Nr. F0126000033

Eingang 24VDC

Ausgang 24VDC

Leistung max 72W

Kabeleingang 2000mm and Micro24 
connector

Kabelausgang 30mm and CH6  
connector

Sensor-Dimmer D-M für die Aufbaumontage

Sensor-Dimmer Schalter

NEXUS SP SD und NEXUS SP SD D-M sind Sensor-Dimmer-Schalter, die für die Konfiguration 
des NEXUS-Profils zur bündigen Installation vorgesehen sind. NEXUS SP SD ermöglicht das 
Ein- und Ausschalten sowie die Helligkeitsregelung (10–100%) von einfarbigen Lichtquellen. 
NEXUS SP SD D-M erlaubt zusätzlich die Auswahl der Farbtemperatur im WHC-Modus (White 
Changeable) bei D-Motion-Lichtquellen. Die Sensoren werden mit Endkappen geliefert, die eine 
bündige Montage des Profils sowohl in Blind- als auch in Durchgangsnuten ermöglichen. Zum 
Lieferumfang gehört zudem ein 2000mm langes Stromkabel mit Micro24-Stecker (männlich) 
sowie ein 30mm Kabel mit CH6-Stecker zum Anschluss an die Lichtquelle.

NEXUS SP SD (Sensor-Dimmer) ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie die 
Helligkeitsregelung (10–100%) der einzelnen Leuchte. NEXUS SP SD D-M (D-Motion 
Sensor-Dimmer) erlaubt das Ein- und Ausschalten, die Helligkeitsregelung (10–
100%) sowie die Auswahl der Farbtemperatur jeder einzelnen Leuchte im WHC-
Modus (White Changeable). 

NEXUS SP SD und NEXUS SP SD D-M ermöglichen das sofortige Einschalten 
der Leuchte, während das Ausschalten im Soft-Off-Modus mit einem sanften 
Ausblenden von bis zu einer Sekunde erfolgt. Beide Sensor-Dimmer verfügen 
über eine Kontrollleuchte, die bei ausgeschalteter Leuchte aktiviert ist und sich 
durch sechs schnelle Berührungen deaktivieren lässt. Beim Einschalten wird die 
Kontrollleuchte auf 40% der maximalen Helligkeit eingestellt. Dieser Wert erhöht 
sich automatisch auf 60% bei heller Umgebungsbeleuchtung oder reduziert sich 
auf 10% bei schwachem oder fehlendem Umgebungslicht. Die Farbtemperatur 
der Kontrollleuchte ist neutral und nicht einstellbar. Die Sensoren integrieren eine 
automatische Abschaltfunktion, die nach etwa 18 Stunden ununterbrochenem 
Betrieb aktiviert wird. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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NEXUS SP IFR

NEXU SP IFR
mit PIR Bewegungsmelder für die Aufbaumontage

NEXUS SP IFR ist ein Bewegungssensor, der für die Konfiguration des NEXUS-Profils zur bündigen 
Installation entwickelt wurde. NEXUS SP IFR aktiviert automatisch das Einschalten (sofort) und 
das Ausschalten (mit einer Verzögerung von ca. 30 Sekunden) von einfarbigen oder D-Motion-
Lichtquellen, die im Profil integriert sind. Die Aktivierung erfolgt entweder durch das Öffnen und 
Schließen der Tür des Schranks, in dem der Sensor installiert ist, oder durch Bewegungen im 
Erfassungsbereich. NEXUS SP IFR wird mit Endkappen geliefert, die eine bündige Montage des 
Profils sowohl in Blind- als auch in Durchgangsnuten ermöglichen. Zum Lieferumfang gehören 
außerdem ein 2000mm langes Stromkabel mit Micro24-Stecker (männlich) sowie ein 30mm Kabel 
mit CH6-Stecker zum Anschluss an die Lichtquelle.

Artikel-Nr. F0126000021 F0126000090

Ausführung Weiß Schwarz

Eingang 24VDC 24VDC

Ausgang 24VDC 24VDC

Leistung 72W 72W

Kabeleingang 2000mm Micro24 2000mm Micro24

Kabelausgang 30mm CH6 30mm CH6

Der PIR-Sensor (Passiver Infrarot-Sensor) aktiviert die Leuchte automatisch mit 
sofortigem Einschalten und verzögertem Ausschalten (ca. 30 Sekunden), sobald 
die Tür des Schranks, in dem er installiert ist, geöffnet oder geschlossen wird. 
Zudem reagiert der Sensor auf Bewegungen innerhalb des Erfassungsbereichs. 
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bewegungsmelder
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NEXUS DIY

FLEXYLED D-M

FLEXYLED D-MWA

FLEXYLED

https://www.domusline.com/warning-dyi-profiles/

Kompatibilität mit Lichtquellen

FLEXYLED D-MWA ist nicht mit dem CH6-Anschlusssystem kompatibel und kann daher 
nur in NEXUS DIY-Profile integriert werden, wenn sie mit einer vorkonfektionierten 
Lichtquelle ausgestattet sind (zum Beispiel FLEXYLED HE D-MWA PW). Diese Lichtquelle 
muss an ein D-MWA (D-Motion Wave) Steuerungssystem von Domus Line angeschlossen 
werden.

Artikel-Nr. Modell Länge LED/m Teilbarkeit W/m @V Temperatur CCT lm/m lm/W CRI EEC

F0029000002 HE6B PRO 10m 120 LED/m 50mm (6 LED) 9,6W/m @24VDC Extra-Warmweiß 2700 K 1020 106 Ra 80 F

F0029000001 HE6B PRO 10m 120 LED/m 50mm (6 LED) 9,6W/m @24VDC Warmweiß 3000 K 1020 106 Ra 80 F

F0029000003 HE6B PRO 10m 120 LED/m 50mm (6 LED) 9,6W/m @24VDC Naturweiß 4000 K 1020 106 Ra 80 F

1590701B1/SHE SHE6B PRO 10m 180 LED/m 33,3mm (6 LED) 14,4W/m @24VDC Extra-Warmweiß 2700 K 1420 99 Ra 80 F

1590701B/SHE SHE6B PRO 10m 180 LED/m 33,3mm (6 LED) 14,4W/m @24VDC Warmweiß 3000 K 1420 99 Ra 80 F

1590701N/SHE SHE6B PRO 10m 180 LED/m 33,3mm (6 LED) 14,4W/m @24VDC Naturweiß 4000 K 1420 99 Ra 80 F

F0298000001 SHEP6B EVO 10m 216 LED/m 41,7mm (9 LED) 5,6W/m @24VDC Extra-Warmweiß 2700 K 1040 186 Ra 85 C

F0298000002 SHEP6B EVO 10m 216 LED/m 41,7mm (9 LED) 5,6W/m @24VDC Warmweiß 3000 K 1040 186 Ra 85 C

F0298000003 SHEP6B EVO 10m 216 LED/m 41,7mm (9 LED) 5,6W/m @24VDC Naturweiß 4000 K 1100 196 Ra 85 B

1394101B1/UHE/2000 UHE6B 20m 280 LED/m 25mm (7 LED) 10W/m @24VDC Extra-Warmweiß 2700 K 910 91 Ra 90 G

1394101B/UHE/2000 UHE6B 20m 280 LED/m 25mm (7 LED) 10W/m @24VDC Warmweiß 3100 K 940 94 Ra 90 F

1394101N/UHE/2000 UHE6B 20m 280 LED/m 25mm (7 LED) 10W/m @24VDC Naturweiß 4200 K 980 98 Ra 90 F

F0218000003 UHE6B ES 20m 280 LED/m 25mm (7 LED) 5,8W/m @24VDC Extra-Warmweiß 2700 K 640 110 Ra 93 F

F0218000002 UHE6B ES 20m 280 LED/m 25mm (7 LED) 5,8W/m @24VDC Warmweiß 3000 K 640 110 Ra 93 E

F0218000004 UHE6B ES 20m 280 LED/m 25mm (7 LED) 5,8W/m @24VDC Naturweiß 4000 K 700 121 Ra 93 E

Artikel-Nr. Modell Länge LED/m Teilbarkeit W/m @V Temperatur CCT lm/m lm/W CRI EEC

1552701/2000 SHE6B D-M 20m 168+168 LED/m 41,7mm (7+7 LED) 10W/m @24VDC weiß D-Motion 2700-4000 K 780 78 Ra 90 G

F0206000001 SHEP6B D-M 20m 204+204 LED/m 25mm (7 LED) 10W/m @24VDC weiß D-Motion 3000-4000 K 780 78 Ra 90 G

Artikel-Nr. Modell Länge LED/m Teilbarkeit W/m @V Temperatur CCT lm/m lm/W CRI EEC

F0091000001 HE6B D-MWA 10m 50mm (6+6 LED) 42mm (7+7 LED) 9,6W/m @24VDC weiß D-Motion Wave 2700-4000 K 1054 110 Ra 81 F

D-Motion

D-Motion Wave

Einfarbig



Copyright

© 2025 Domus Line®

Domus Line hat bekannte und verbreitete Markenzeichen und Symbole. Die in diesem Katalog veröffentlichten Markenzeichen und Symbole 
sind registriert, hinterlegt oder unterliegen dem Markenschutzrecht. Jede völlige oder partielle Vervielfältigung oder Vertreibung mit einem 
beliebigen Mittel, Fotokopien, Internet, Mikrofilmen usw. Dieses Katalogs ist ohne die schriftliche Genehmigung von Domus Line verboten.

Patente
Die patentierten, registrierten, hinterlegten oder in diesem Katalog veröffentlichten Modelle sind geschützt. Jegliche Fälschung wird gesetzlich 
verfolgt.

Disclaimer
Dieser Katalog wird in “nicht kontrollierter” Form verteilt. Domus Line behält sich das Recht vor, aus irgendeinem technischen oder kommerziellen 
Grund die Merkmale der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Domus Line hat sehr sorgfältig die in diesem Katalog veröffentlichten 
Daten überprüft. Wegen den bestehenden Variationen zwischen Entwicklungsprozess und Veröffentlichung des Katalogs übernimmt Domus 
Line keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler, lückenhafte Daten, Ungenauigkeiten usw.

Garantie

Für jede Leuchte und Vorschaltgerät gilt eine Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab dem Lieferdatum. Von der Gewährleistung 
ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf höhere Gewalt zurück zuführen sind (Blitz, Brand, usw.), sowie alle Schäden, die auf einen 
unsachgemäßen Gebrauch der Geräte zurück zuführen sind. Die Produkte müssen gemäß ihren technischen Eigenschaften und nach den 
Anweisungen von Domus Line Srl installiert und/oder verwendet werden. Darüber hinaus müssen sie den Vorschriften zur Installation und/
oder zum Gebrauch von Elektrogeräten entsprechen, die in dem Land gelten, in dem die Produkte installiert und/oder verwendet werden. 
Zu diesem Zweck hält der Käufer Domus Line Srl ausdrücklich von jeder Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch, fehlender Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften, der technischen Spezifikationen und der Betriebsanleitung frei. Produkte, die nicht den Normen und/oder 
technischen Spezifikationen entsprechen, die in der Europäischen Union gelten, werden nur an Käufer geliefert, die bei der Bestellung 
angeben, dass das Zielland nicht zur Europäischen Union gehört, und die erklären, alle Kontrollen zur Vereinbarkeit der Sicherheitsstandards 
für das Nicht-EU-Land, für das die Produkte vorgesehen sind, durchgeführt zu haben. Wurden keine anders lautenden Vereinbarungen für die 
Abnahme getroffen, gelten die von CEI (Italienisches Elektrotechnisches Komitee) festgelegten Normen. Die Gewährleistung erlischt in jedem 
Fall, wenn die Bauteile von Personen oder Technikern, die nicht ausdrücklich von Domus Line Srl dazu berechtigt sind, manipuliert werden. 
Die Gewährleistung umfasst nicht den normalen Verschleiß und Auswirkungen von Installationsfehler oder Störungen und/oder Schäden, die 
durch Unerfahrenheit und/oder Nachlässigkeit entstehen. 

Allgemeine Verkaufsbedingungen
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